
                                  ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас В20 (С16/20) и В10 (С8/10) - подложен.

2.Стомана клас А-III с Ro = 37,5 kN/Iсм2 - означена с N;

   стомана клас А-I с Ro = 22,5 kN/см2 - означена с Ф.

3.Армировъчните работи да се  приемат съгласно

   изискванията на ПИПСМР.

4.За парапета да се гледа част "архитектурна".

5.Размерите на чертежа са в милиметри!

   АРМИРОВЪЧЕН  ПЛАН  НА

              РАМПАТА

нова основа
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        АРМИРОВЪЧЕН   ПЛАН  НА  РАМПАТА - М = 1:25   

                                  ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас В20 (С16/20).

2.Стомана клас А-III с Ro = 37,5 kN/Iсм2 - означена с N;

   cтомана клас А-I с Ro = 22,5 kN/см2 - означена с Ф.

3.Кота 0,00 = 399,69.

4.Към бетона да се влага добавка за  водоплътност.

5.Парапета се изпълнява по част "архитектурна".

5.Kофражните работи да се  приемат съгласно

   изискванията на ПИПСМР.

6.Размерите на чертежа са в милиметри.

   КОФРАЖЕН  ПЛАН  НА

              РАМПАТА

външен контур стена

на съществуващата

сграда на етажа!

външен контур стена

на ансьорната шахта

външен контур стоманени

профили за ансьора

нова основа

 Гр2

 Гр1

 Гр1

 Гр2

        КОФРАЖЕН  ПЛАН  НА  РАМПАТА - М = 1:25           РАЗРЕЗ 1-1 - М = 1:10   
 Гр1

 Гр1

долен ръб ст. б. плоча

долен ръб Гр1

        РАЗРЕЗ 2-2  - М = 1:10   
 Гр2

 Гр2

долен ръб ст. б. плоча долен ръб Гр2

       Гр1  - 200/150-220мм - 2 броя   

долен ръб ст. б. плоча

долен ръб Гр1

долен ръб ст. б. плоча долен ръб Гр2

      М = 1:10   

       Гр2  - 200/150-220мм - 2 броя   
      М = 1:10   

                      Разрез 1-1   
      М = 1:10   

                      Разрез 2-2  
      М = 1:10   

   59 kg

тегло

  95,4 m

дълж.

N10

cпесификация на армировката  към този чертеж

AIII - Rs=37.5 kN/cm2

N8

  34kg

тегло

   85,1m

дълж.

Ф6,5

  10kg

тегло

    38m

дълж.

AI - Rs=22.5 kN/cm2

 A I = 10 kg

AI и A III = 103 kg
Всичко:

 A III = 93 kg

i


