
                                  ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас В20 (С16/20) и В10 (С8/10) - подложен.

2.Стомана клас А-III с Ro = 37,5 kN/Iсм2 - означена с N;

   стомана клас А-I с Ro = 22,5 kN/см2 - означена с Ф.

3.Армировъчните работи да се  приемат съгласно

   изискванията на ПИПСМР.

4.За парапета да се гледа част "архитектурна".

5.Размерите на чертежа са в милиметри!

   АРМИРОВЪЧЕН  ПЛАН  НА

              РАМПАТА

нова основа

 Гр2

 Гр1

 Гр1

 Гр2

        АРМИРОВЪЧЕН   ПЛАН  НА  РАМПАТА - М = 1:25   

                                  ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас В20 (С16/20).

2.Стомана клас А-III с Ro = 37,5 kN/Iсм2 - означена с N;

   cтомана клас А-I с Ro = 22,5 kN/см2 - означена с Ф.

3.Кота 0,00 = 399,69.

4.Към бетона да се влага добавка за  водоплътност.

5.Парапета се изпълнява по част "архитектурна".

5.Kофражните работи да се  приемат съгласно

   изискванията на ПИПСМР.

6.Размерите на чертежа са в милиметри.

   КОФРАЖЕН  ПЛАН  НА

              РАМПАТА

външен контур стена

на съществуващата

сграда на етажа!

външен контур стена

на ансьорната шахта

външен контур стоманени

профили за ансьора

нова основа

 Гр2

 Гр1

 Гр1

 Гр2

        КОФРАЖЕН  ПЛАН  НА  РАМПАТА - М = 1:25           РАЗРЕЗ 1-1 - М = 1:10   
 Гр1

 Гр1

долен ръб ст. б. плоча

долен ръб Гр1

        РАЗРЕЗ 2-2  - М = 1:10   
 Гр2

 Гр2

долен ръб ст. б. плоча долен ръб Гр2

       Гр1  - 200/150-220мм - 2 броя   

долен ръб ст. б. плоча

долен ръб Гр1

долен ръб ст. б. плоча долен ръб Гр2

      М = 1:10   

       Гр2  - 200/150-220мм - 2 броя   
      М = 1:10   

                      Разрез 1-1   
      М = 1:10   

                      Разрез 2-2  
      М = 1:10   

   59 kg

тегло

  95,4 m

дълж.

N10

cпесификация на армировката  към този чертеж

AIII - Rs=37.5 kN/cm2

N8

  34kg

тегло

   85,1m

дълж.

Ф6,5

  10kg

тегло

    38m

дълж.

AI - Rs=22.5 kN/cm2

 A I = 10 kg

AI и A III = 103 kg
Всичко:

 A III = 93 kg
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160x5

 СТОМАНЕНА  КОНСТРУКЦИЯ  НА  ВТОРИ  ЕТАЖ

 СТОМАНЕНА  КОНСТРУКЦИЯ  НА  ПЪРВИ  ЕТАЖ

5
5

5 - 5

   УКРЕПВАЩИ СТОМАНЕНИ

        КОНСТРУКЦИИ  КЪМ

 СЪЩЕСТВУВАЩАТА  СГРАДА

                           ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Стомана S235JRFN по БДС EN 10025-А1.

2.Стоманени  квадратни затворени профили

   по EN10219-2.

3.Горещоформувани L профили по БДС EN.

4.Листова стомана по БДС EN 10021.

5.Електроди за ръчно заваряване "E4322RR6" по    DIN 1913.

6.Заваръчните шевове са с катет равен на    дебелината

   на по - тънкия елемент.

7.За дължината на профилите предварително    да се вземе

   мярка от място!

8.Между стоманените греди и съществуващите   стоманобетонни

   да се извърши заклинване със стоманени планки!

9.Докато се изпълнява стоманената конструкция за дадено ниво

   полетата на съществуващата стоманобетонна плоча в обсега

   на укрепващите работи да бъдат временно подпрени с опори

   тип "Хюнебек". Временното подпиране се маха чак след

   направата на стоманената конструкция.

10.Монтажните  работи да се приемат съгласно

   изискванията на ПИПСМР.

11.Размерите на чертежа са в милиметри!
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колона К5

A

A

A - A

M=1:10

160x5

t=20мм

- заводски заваръчен шев

- монтажен отвор

-6-

- височина на катета на шева

 Условни означения :

- анкерен болт с гайки и шайба

- монтажен заваръчен шев

 К5

 К5

 К5

 К5

 К5

 К5

160x5

t=20мм

 L100 x 8 200

3

2 - 20 x 200 250 1

1 ~2620 1 62,09

K5

160 x 5

[mm] Единично Общо

ДължинаМарка Позиция Брой

Забележка

Сечение Тегло, [kg]

5

4

Поз.3

Единично Общо 

1

4

Необходими са:

Марка Брой 

Тегло , [kg]

Общо: 252,7кг 

7,85

с мярка от място!

Поз.4

Поз.5

1 2,44

~3110 1160 x 5

45,03~1900 1160 x 5

62,09

7,85

2,44 гл. детайл

с мярка от място!

с мярка от място!

73,70 73,70

45,03

1

2К5

Поз.3

Поз.4

Поз.5

2,44

73,70

45,03

62,09

Вид на елемента

        колона

        греда

        столче

        греда

дюбели М20
12 --- --- дюбели М20

9,76

73,70

45,03

124,18

Поз.4 

M=1:10

L100x100x8


