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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

М 1:

5300 ГАБРОВО,  ул. "ТОДОР БУРМОВ"  8

ПРОЕКТАНТИ:

дата

ОБЕКТ:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА
ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН
ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С
УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички конструктивни елементи да се изпълняват по конструктивния проект.
3. Височината на вратите и подпрозоречните парапети е дадена от ниво готов под.
4. Всички съществуващи елементи са заснети и отразени в проекта с реалните им размери.
5. Изискванията към влаганите материали и към начина на изпълнение на отделните видове строително- монтажни работи са
дадени в техническата спецификация към част ПСД.
6. Мащабът при детайлите е даден за сведение, размерите при тях не трябва да се отчитат графично, единствено валидни там са
дадените  котировки и текстовите указания! Детайлите за връзките на панелите не се отнасят за конструктивните елементи
(столици, колони и др. под.), които трябва да се изпълняват по конструктивния проект.
7. Зидарските размери на отворите за прозорци и врати на мястото на стари такива са заснети и отразени в проекта преди
демонтажа на дограмите, поради това са възможни известни отклонения от проектните размери. Строителят следва да вземе
мерки от място за точните размери на вратите и прозорците!
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изход за покрив 45/73 см
напр. VELUX VLT 029 или еквивалентен

изход за покрив 45/73 см
напр. VELUX VLT 029 или еквивалентен

плосък покрив асансьорна шахта

ВСИЧКИ СКАТОВЕ СА С НАКЛОН 16°

ВСИЧКИ СКАТОВЕ СА С НАКЛОН 16°
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Означение
Схема и начин
на отваряне Броя Специфични изисквания

Намира се
на етаж

Размери
зидарски
в см.

Т1
врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената1 170/200

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

Дебелина
на зида
в см.

14

Леви Десни

12

75/200-Т2 1411 1

72/210-Т3 1411 2

80/200-Т4 1411 1

80/210-Т5 2522 1,2

82/2001Т6 12-1

90/2102Т7 2889 5 бр- 1 ет.
4 бр- 2 ет.

1 бр- 1 ет.

92/2102Т8
1 бр- зид 28 см
2 бр- зид 12 см
1 бр- зид 14 см

24 1 бр- 1 ет.
3 бр- 2 ет.

100/2102Т9 4 бр- зид 28 см
2 бр- зид 14 см46 3 бр- 1 ет.

3 бр- 2 ет.

102/210-Т10 22 1 бр- 1 ет.
1 бр- 2 ет.12

Т11 130/2301 -1 14

врата от горещопоцинкована стоманена ламарина
двустранно мин 1,00 мм и изолация от минерална
вата, за външна употреба, напр. MZ 50-1 на фирма
Novoferm или еквивалентна.
- за затваряне на входа на асансьора към двора

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

врата от МDF, без остъкляване
включително каса, обрамчваща отвора на стената

90/2106Т7a 28511 5 бр- 1 ет.
6 бр- 2 ет.

врата от МDF, отговаряща на изискванията за
врата по достъпен маршрут, чл. 53 от Наредба 4
за достъпна среда
включително каса, обрамчваща отвора на стената

92/2104Т8a
3 бр- зид 28 см
4 бр- зид 12 см
1 бр- зид 14 см

48 4 бр- 1 ет.
4 бр- 2 ет.

врата от МDF, отговаряща на изискванията за
врата по достъпен маршрут, чл. 53 от Наредба 4
за достъпна среда
включително каса, обрамчваща отвора на стената

ДЕТАЙЛ НАД ПРОЗОРЕЦ

Завършващ водооткапващ
профил 

БАУМИТ
Стъклотекстилна
мрежа

БАУМИТ Профил
за прозорци
Стандарт

25 6-141 0.3

БАУМИТ Лепило "WDVS Клебер"

БАУМИТ Стъклотекстилна мрежа

БАУМИТ Шпакловка "Клебешпахтел"

БАУМИТ Структурна мазилка

EP
S-

F
БА

УМ
И

Т

КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАУМИТ ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА EPS-F

EPS-F
БАУМИТ

(с протектор, който се откъсва след
полагане на мазилката)

плоскости EPS-F 
БАУМИТ Топлоизолационни 

Завършващ  водооткапващ профил

БАУМИТ Универсален грунд

БАУМИТ Профил за прозорци Стандарт

БАУМИТ Дюбел

10    128

ЧЕЛНА ДЪСКА 25 мм

НАДОЛУЧНА ПОЛА
ЛАМАРИНЕН ОЛУК

СТОМАНЕНА СКОБА

ПОДПОКРИВНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
СЕ ПОДПЪХВА В ОЛУКА !

КЕРЕМИДИ ЗА НАКЛОН 28,67 % - ЧЕРВЕНИ НА ЦВЯТ
ЛЕТВИ 30/50 ММ, НАПРЕЧНО НА РЕБРАТА
ЛЕТВИ 30/50 ММ,НАДЛЪЖНО НА РЕБРАТА
ПОДКЕРЕМИДЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ДЪРВЕНИ РЕБРА - ПО КОНСТРУКТИВНИЯ ПРОЕКТ

- ПЛОЧИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА - 120 ММ
- ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО
- СТОМАНОБЕТОННА СТРЕХА- СЪЩЕСТВУВАЩА

ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЕPS - 50 ММ
МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА

16°= 28,67%

+2,70

+2,39 ±0,00

±0,00

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ В ТЯХ И МАЗИЛКА

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТВЪРДА- ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

КОТИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТ

ЗАЗИЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТВОРИ В СТЕНИ

ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТОМАНОБЕТОН

КОТИРОВКА НА КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МЕКА- МИНЕРАЛНА ВАТА

НОВИ СТЕНИ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

ЛЕГЕНДА:

ВЪНШНИ СТЕНИ В СУТЕРЕНА СТОМАНОБЕТОН

ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАТИ:
Всички позиции включват изработване, доставка и монтаж на вътрешни врати от MDF.
- Крилото на вратата се състои от рамка от MDF или слепена иглолистна дървесина, със
стабилизиращ пълнеж тип „пчелна пита” или подсилено „перфорирано ПДЧ” , покрито
двустранно с плочи HDF или еквивалентни.
- вратите, обозначени като "врата по достъпен маршрут", следва да отговарят на изискванията
на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания, по- специално чл.
53 от нея.
- Цвят на касата и крилото- по избор на инвеститорския контрол, от стандартната цветова
колекция на производителя
- Към позицията се включват и каси на вратите, които следва да обхващат цялата дебелина на
зида. Касите следва да бъдат с такива размери и начин на монтаж, че ДА НЕ СЕ НАМАЛЯВА
СВЕТЛИЯ ОТВОР НА ВРАТАТА с повече от 100 мм спрямо зидарския отвор!
- За вратите при мокрите помещения да бъдат предвидени мерки за устойчивост към влага и
пръскане от вода
- Да са оборудвани с брави и секретни ключове.
- Всички размери са дадени като зидарски размери от проекта и служат само за
остойностяване на офертата. Изпълнителят е длъжен да вземе мерки от място и носи сам
отговорност за съответствието между изготвената дограма и зидарския отвор. Да се има
предвид, че зидарските размери са определени преди демонтажа на дограмата, поради което
са възможни известни отклонение от зададените размери, които ще се установят след
демонтажа на съществуващата дограма.

ПЛАН НА ПОКРИВА М 1: 50

ДЕТАЙЛ НА СТРЕХАТА М 1: 10

ДЕТАЙЛ ЗАВЪРШЕК НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НАД ПРОЗОРЕЦ
ТИПОВО РЕШЕНИЕ ПО СИСТЕМА БАУМИТ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА М 1: 5

ПЛАН НА ПОКРИВА
ДЕТАЙЛИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

50, 500
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