
                                  ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетон клас В20 (С16/20) и В10 (С8/10) - подложен.

2.Стомана клас А-III с Ro = 37,5 kN/Iсм2 - означена с N;

   стомана клас А-I с Ro = 22,5 kN/см2 - означена с Ф.

3.Фундиране в здрава и ненарушена почва с Ro=200kN/м2.

4.Вкопаната част на стоманобетонните колони да се

   изпълни с бетонно покритие на армировката най-малко

   50 мм.

5.За надлъжната армировка на колоните да се вземе мярка

   от място след направата на кофража за рампата.

6.Кота 0,00 = 399,69.

7.Към бетона клас В20 (С16/20) да се влага добавка за

   водоплътност.

8.Изкопните, кофражните и армировъчните работи да се

   приемат съгласно изискванията на ПИПСМР.

9.Размерите на чертежа са в милиметри.

        ПЛАН НА ОСНОВИТЕ - М = 1:25   

външен контур ст. бет.

шахта на асансьора

външен контур стена

на съществуващата

сграда на етажа!
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   фусови стр 

   5Ф6,5х800 / t =200мм

   до здрава почва!

   ПЛАН НА ОСНОВИТЕ ЗА

   РАМПАТА И АРМИРАНЕ

   НА КОЛОНИТЕ КЪМ НЕЯ

 РАЗРЕЗ  2-2 

В20

 ФУНДАМЕНТИ ПОД К3 И К4 
 АРМИРАНЕ  НА  К3 И К4 
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   стремена за колоните

   4Ф6,5х800 / t =100мм - за К4

   6Ф6,5х800 / t =100мм - за К3

   ст. бет. рампа

 ФУНДАМЕНТ ПОД К1 И К2 
 АРМИРАНЕ  НА  К1 И К2 
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   фусови стр 

   3Ф6,5х700 / t =200мм
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   стремена за колоните

   14Ф6,5х800 / t =150мм

   ст. бет. рампа

външен контур ст. бет.

шахта на асансьора

ст. бет. шахта на асансьора

топлоизолация - 40 мм - за

кофраж на фундамента

   45 kg

тегло

  37,4 m

дълж.

N14

cпесификация на армировката  към този чертеж

AIII - Rs=37.5 kN/cm2

N8

  10kg

тегло

   24,6m

дълж.

Ф6,5

  12kg

тегло

    44m

дълж.

AI - Rs=22.5 kN/cm2

 A I = 12 kg

AI и A III = 67 kg
Всичко:

 A III = 55 kg

бетонно покритие 50 мм-

за вкопаната част от

колоните

бетонно покритие 50 мм-

за вкопаната част от

колоните


