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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

М 1:

5300 ГАБРОВО,  ул. "ТОДОР БУРМОВ"  8

ПРОЕКТАНТИ:

дата

ОБЕКТ:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА
ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН
ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С
УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички конструктивни елементи да се изпълняват по конструктивния проект.
3. Височината на вратите и подпрозоречните парапети е дадена от ниво готов под.
4. Всички съществуващи елементи са заснети и отразени в проекта с реалните им размери.
5. Изискванията към влаганите материали и към начина на изпълнение на отделните видове строително- монтажни работи са
дадени в техническата спецификация към част ПСД.
6. Мащабът при детайлите е даден за сведение, размерите при тях не трябва да се отчитат графично, единствено валидни там са
дадените  котировки и текстовите указания! Детайлите за връзките на панелите не се отнасят за конструктивните елементи
(столици, колони и др. под.), които трябва да се изпълняват по конструктивния проект.
7. Зидарските размери на отворите за прозорци и врати на мястото на стари такива са заснети и отразени в проекта преди
демонтажа на дограмите, поради това са възможни известни отклонения от проектните размери. Строителят следва да вземе
мерки от място за точните размери на вратите и прозорците!
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А_01 А_01размери на зидарския отвор
размери на шахтната врата

размери на шахтната врата

допълнителна стоманена врата
отвън за контрол на достъпа
130/230 см

13 ст. 15,0 х 32,0 см

8 ст.+ 12 ст. 16,25 х 32,0 см

16
 ст

. 1
8,

75
 х 

25
,5

 см

6 
ст

. 1
6,

75
 х 

31
,0

 см

6 ст. 16,75 х 31,0 см

14 ст. 16,75 х 31,0 см

ПОКРИВ  КОТЕЛНО

АСАНСЬОР

РА
М

ПА
 1

5,
38

%

ЗАНИМАЛНЯ МЛАДЕЖИ
1_20
ПЛ: 45,74 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

СЕНЗОРНА СТАЯ
1_19
ПЛ: 11,44 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛ
1_17
ПЛ: 5,62 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
1_23
ПЛ: 26,32 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

ДИРЕКЦИЯ
1_12
ПЛ: 13,52 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

ЗАНИМАЛНЯ ДЕЦА
1_10
ПЛ: 33,60 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

ФОАЙЕ
1_09
ПЛ: 12,37 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

ХРАНИЛИЩЕ
1_06
ПЛ: 8,33 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

СПЕЦ. ПЕДАГОГ
1_05
ПЛ: 9,24 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

СПАЛНЯ
1_04
ПЛ: 39,97 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

СЪХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛИ
1_03
ПЛ: 5,00 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс

ВХОДНО ПРЕДДВЕРИЕ
1_01
ПЛ: 4,07 m2

П: мозайка
С: латекс
Т: латекс

СТЪЛБИЩЕ
1_02
ПЛ: 5,82 m2

П: мозайка
С: латекс
Т: латекс

ФОАЙЕ
1_11
ПЛ: 23,52 m2

П: мозайка
С: латекс
Т: латекс

КОРИДОР
1_13
ПЛ: 16,09 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

РАЗЛИВОЧНО
1_14
ПЛ: 7,43 m2

П: терак. плочи
С: фаянс до 1,6м+латекс
Т: латекс

ПРЕДДВ.
1_15
ПЛ: 1,11 m2

П: терак. плочи
С: фаянс до 1,60м
Т: латекс

WC перс.
1_16
ПЛ: 1,39 m2

П: терак. плочи
С: фаянс до 1,60м

РАБОТА С РОДИТЕЛИ
1_21
ПЛ: 12,04 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс
Т: латекс

СТЪЛБИЩЕ
1_25
ПЛ: 6,13 m2

П: мозайка
С: латекс
Т: латекс

ВХОДНО ПРЕДДВЕРИЕ
1_26
ПЛ: 3,87 m2

П: мозайка
С: латекс
Т: латекс

ВХОДНО ПРЕДДВЕРИЕ
1_29
ПЛ: 2,68 m2

УМИВАЛНЯ
1_07
ПЛ: 4,97 m2

П: терак. плочи
С: фаянс до 1,60м
Т: латекс

WC
1_27
ПЛ: 3,24 m2

П: терак. плочи
С: фаянс до 1,60м
Т: латекс

КОЛИЧКИ
1_08
ПЛ: 4,32 m2

П: терак. плочи
С: латекс
Т: латекс

СЪХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛИ
1_24
ПЛ: 5,00 m2

П: хомогенна PVC настилка
С: латекс

УМИВАЛНЯ
1_18
ПЛ: 2,76 m2

П: терак. плочи
С: фаянс до 1,60м
Т: латекс

WC
1_22
ПЛ: 2,59 m2

П: терак. плочи
С: фаянс до 1,60м
Т: латекс

ПРЕДДВЕРИЕ СУТЕРЕН
1_28
ПЛ: 7,22 m2
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- керемиди керамични или бетонни - червени, за наклон 16°= 28,7%
- летви 30/50 мм
- контралетви 30/50 мм по дължината на ребрата
- подкеремидена хидроизолация по техн. спецификация
- груба дъсчена обшивка
- дървена покривна конструкция поконструктивен проект

- плочи от твърда минерална вата 120 мм- по техн. спецификация
- полиетиленово фолио върху плочата - пароизолация
- стоманобетонна плоча - по констр. проект

топлоизолация- плочи от минерална вата 120 мм
по техн. спецификация

- плочи от минерална вата 60 мм-
   - по техн. спецификация
   закрепват се с дюбели към плочата

- топлоизолация отдолу по интергирана
   топлоизолационна система EPS F 50 мм

- полимербитумна мембрана с посипка
- циментова замазка армирана- 40-60 мм
- топлоизолация ХPS 50 мм
- стоманобетонна козирка

- настилка теракотни плочки на лепилен р-р
- хидроизолация на циментова основа
- циментова замазка армирана- 40-60 мм
- топлоизолация ХPS 50 мм
- стоманобетонна козирка

- топлоизолация отдолу по интергирана
   топлоизолационна система EPS F 50 мм

- топлоизолация отдолу по интергирана
   топлоизолационна система EPS F 50 мм

- настилка теракотни плочки на лепилен р-р
- хидроизолация на циментова основа
   (по техническа спецификация)
- циментова замазка армирана- 40-60 мм
- топлоизолация ХPS 50 мм
- стоманобетонна козирка

обработва се със санираща система
за съществуваща мозайка

обработва се със санираща система
за съществуваща мозайка

Съществуваща мозайка- реновиране
с почистване и шлайфане

Съществуваща мозайка- реновиране
с почистване и шлайфане

6 ст. 16,75 х 31,0 см

14 ст. 16,75 х 31,0 см

16 ст. 18,75 х 25,5 см
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МС

2МЖ

МС

МС

МС

пл.

пл.

б.пл.

б.пл.

нова рампа

нов асансьор

настилка павета 20 / 20 / 6 см.

саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка (дебелина 6 см.)

тревни площи

зона на детските съоръжения

плочопътека на тревна фуга ( размер на плочите 60 / 40 / 4 см,)

навсякъде бордюрите са легнали ( размер на бордюрите 50 / 16 / 8 см.)

тука трябва да се появи рампа
(сегашната кота на тротуара е с около
15 см. но-нагоре)

+2,70

+2,39 ±0,00

±0,00

СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ В ТЯХ И МАЗИЛКА

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ТВЪРДА- ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

КОТИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТ

ЗАЗИЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТВОРИ В СТЕНИ

ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТОМАНОБЕТОН

КОТИРОВКА НА КОНСТРУКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МЕКА- МИНЕРАЛНА ВАТА

НОВИ СТЕНИ ОТ КЕРАМИЧНИ БЛОКОВЕ

ЛЕГЕНДА:
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