
ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен от проектанта по искане на инвеститора през 2015 година.

Цел на проекта е да се даде решение за проектиране на улично и парково осветление за

обект: Благоустрояване на парк “Колелото” и прилежащи квартални пространства.

Проектирането на обекта е извършено от проектанта по техническо задание на Община

Габрово.

Предвижда се по проекта да се подменят съществуващите осветителни тела монтирани на

стълбовете от тролейбусната мрежа по бул. Христо Смирненски и в кръковото кръстовище с нови

с LED – 97W, IP66, 4300K.

По периферията на кръговото кръстовище ще се монтират 16 бр. светещи квадрати с LED –

1.5 W на височина 0.5 метра, захранването ще се осъществи от съществуващ стълб.

По проект се предвижда изграждане на ново парково и улично осветление в

междублоковите пространства и детските площадки. Уличното осветление ще се изпълни с

осветително тяло с LED – 80W, IP66, 4300K. което ще се монтира на стълб с височина 6.5 метра с

единична и двойна рогатка, както е показано на настоящият чертеж. В кухината на всеки стълб ще

се монтира прекъсвач С6А, от който с кабел СВТ-3х1,5 мм², монтиран в кухината на стълба, ще се

захрани осветителното тяло. Парковото осветление в парка и детските площадки ще се изпълнят с

паркови осветителни тела с LED – (24x2.5) 60W, IP66, 4000K монтирани на стълб с височина 4.5

метра.

Захранването на уличното и парковото осветление ще се изпълни с кабел САВТ – 3х10+6

мм² и САВТ – 3х6+4 мм² от съответните трафопостове, както е показано на черт. №1, като се

монтират нови табла за захранване и управление на осветлението. Кабелът ще се положи в

гофрирана тръба Ф40 мм в изкоп 0.8/0.4 метра.

В непосредствена близост до парк “Колелото” е предвиден да се постави фургон за кафе,

който ще се захрани подземно с кабел САВТ – 3х10+6 мм². Инсталациите във фургона ще се

изпълнят с кабел ШВПС положен в твърда PVC тръба открито на скоби с означените сечения.

При пресичане на пътната настилка тръбите ще се армират с бетон.

При пресичане на кабели НН с телефонни кабели да се осигурят разстояния 0,5 метра

хоризонтално и 0,15 метра вертикално, а при пресичане с кабели СрН да се осигурят разстояния 0.5

метра хоризонтално и 0.3 метра вертикално като се осигури защитна преграда съгласно наредба

№8/99 за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.



СМЕТНА ЧАСТ

Към проекта са приложени количествени сметки на видовете СМР по УСН, необходими за

изграждането на обекта.
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 ОТНОСНО: БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. КАБЕЛИ ДО 1 КV

Настоящата записка е разработена съгласно действуващите нормативни разпоредби по

БХТПБ.

Възможност за пожар има само в откритата част на кабела в трансформаторния пост и то в

случай, че се претовари продължително. Срещу претоварване и къси съединения кабела е защитен

в съответния трафопост, от който изхожда.

Опасност от експлозия няма, тъй като съединителните муфи се намират в земята, а крайните

кабелни глави са със суха разделка.

ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ

Технологичният процес в кабелните мрежи е непрекъснат – пренос и разпределение на  ел.

енергия.

Изкопните работи ще се извършат ръчно, тъй като кабелните линии са къси и се копае в

застроена част при наличие на други подземни съоръжения и комуникации. При извършване на

изкопните работи и полагането на кабелите да се спазват предписанията на ПУЕУ, ПТЕ, ПТБ

Правилника за подземните съоръжения.

Полагането на кабела ще става ръчно, тъй като кабелните участъци са къси и се налага

пресичането на улици и други.подземни съоръжения. Пресичането на улиците ще става в PVC

тръби обвити в бетон. Особени случай за пресичане няма.

ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ ОПАСНОСТИ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ ТЯХ

В процеса на строителството и през време на експлоатацията съседните кабели и кабелни

съоръжения могат да представляват опасност ако се повредят и докоснат непредпазливо. Ето защо

те ще се изключват или обезопасяват от механически повреди, съобразно ПТЕ и ПТБ.

Кабелните изкопи ще се засипват във възможно най – късо време.

Ако се наложи да останат през нощта ще се преградят и осветят с предупредителни знаци.

Металните обвивки на кабелите и корпусите на ел. таблата, които при повреда могат да

попаднат под напрежение, ще се заземяват или зануляват.



За отстраняване  на аварии и опасности възникнали от тях, в експлоатационното

предприятие е създадена денонощна служба-аварийни групи.

Заключение на ръководителя на проекта:

Нормите за техническа и пожарна безопасност и трудово – хигиенни норми са спазени.

                                                                          ПРОЕКТАНТ:


