
1

0

0

0

  РШ същ.

  РШ същ.

водомерна

шахта DN800

водомерна

шахта DN800

съществуващ

водопровод

2"

DN 25PEHD

L= 52m

в изкоп

h>1.2м

водомерен възел

във бетонова шахта

DN 50PEHD

L= 34.00m

в изкоп

h>1.5м

DN 25PEHD

L= 13.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 15.00m

в изкоп

h>0.8м

шахта

градински

хидрант 3/4"

същ. ПХ

70/80

Т 90/90PEHD

ФН 90PEHD

СФDN90заPEHD

Н 90/50PEHD

2зав.DN90PEHD

2зав.DN50PEHD

ГФ DN90

възел 1

 50/50PEHD

K 90°DN32PEHD

 DN50/40

 DN40/32 2 .

 50/40EHD

 50/40EHD

 DN40/32 2 .

 50/50PEHD

 DN50/40

 DN40/32

DN 32PEHD

L= 22.00m

в изкоп

h>0.8м

DN 50PEHD

L= 26.50m

в изкоп

h>0.8м

9

зона Б

сектор 1

хидрант за

ръчно

водовземане

роторен

разпръсквач SRM

q=0.09л/сек

роторен

разпръсквач SRM

q=0.20л/сек

роторен

разпръсквач SRM

q=0.10л/сек

РEНD100

Ф25 РN10

бърза връзка

L= 4.00м

6.0

роторен

разпръсквач SRM

q=0.10л/сек

2хСКизпр.32

8

редуцир вентил

1"

2х шахта РР 9"

СК Ф32

шахта РVС

12"

филтър 1"

І=
0.005

І
=

0
.
0
0
5

роторен

разпръсквач SRM

 1.0

R=6.0m

q=0.10л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=9.0m

q=0.30л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=4.0m

q=0.05л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=9.0m

q=0.30л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=9.0m

q=0.30л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 2.0

R=8.0m

q=0.20л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=5.0m

q=0.10л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=4.0m

q=0.05л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

хидрант 3/4"

за ръчно

водовземане

DN 50PEHD

L= 103.00m

в изкоп

h>0.4м

4

4

4

1

1

1

1

.
7

5

2

8

4

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=9.0m

q=0.30л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 2.0

R=8.0m

q=0.20л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=9.0m

q=0.30л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

155 395 2525

1
8

5
2

5
2

5

25

РЕЗЕРВОАР

10м3

капаккапак

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=9.0m

q=0.30л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=9.0m

q=0.30л/сек

  РШ същ.

  РШ същ.

  РШ същ.

  РШ същ.

  РШ същ.

БЮФЕТ НА ЗАВЕДЕНИЕ НА ОТКРИТО СКЛАД

WC

WC

ПРЕДДВЕРИЕ

БЮФЕТ НА ЗАВЕДЕНИЕ НА ОТКРИТО

СКЛАД

WC

WC

ПРЕДДВЕРИЕ

к.н.к. -0.30

Вентилация

РVС ∅110

РШ ф600

 ∅ 50 РVС

 L= 0.90м

 І= 0.020

 ∅ 110 РVС

 L= 0.80м

 І= 0.020

  SФ105

  SФ105

 ∅ 110 РVС

 L= 0.50м

 І= 0.020

 ∅ 50 РVС

 L= 1.00м

 І= 0.020

 ∅ 110 РVС

 L=1.10м

 І= 0.020

 ∅ 110 РVС

 L=0.90м

 І= 0.020

 ∅ 50 РVС

 L= 0.40м

 І= 0.020

к.д.к. -0.36

к.д.к. -0.34

к.д.к. -0.32

          т. Ф 20 рр

    ст. Ф 20 рр

    L = 1.50 m

      +0.70

∆

ел. бойлер

80л 2 kW

        ст. Ф 20 рр

    L = 0.30 m

      +0.70

∆

    ст. Ф 20 рр

    L = 0.40 m

      +0.70

∆

водомерен възел

намалител ф25/20

СК ф20

Филтър ф20

водомер

Qmax=3.0м3/ч

ОК ф20

СКизпр.ф20

намалител ф25/20

          т. Ф 20 рр

    ст. Ф 25 рр

    L = 0.80 m

      +0.70

∆

хидрант за

ръчно

водовземане

DN 50PEHD

L= 4.00m

в изкоп

h>0.8м

DN 32PEHD

L= 39.00m

в изкоп

h>0.8м

РЕЗЕРВОАР 10м3

ТЕХН ПОМ.

капак

капак

ниво на фонтан

DN100

СК100

К
1
0
0
/
9
0
°

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК КОЛЕЛОТО
И ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА, ГАБРОВО

СК100

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

DN 32PEHD

L= 11.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 8.50m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 10.50m

в изкоп

h>0.4м

DN 25PEHD

L= 8.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 4.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 16.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 12.50m

в изкоп

h>0.4м

DN 40PEHD

L= 5.00m

в изкоп

h>0.8м

DN 20PEHD

L= 16.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 4.50m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 6.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 15.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 9.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 25PEHD

L= 26.50m

в изкоп

h>0.4м

шахта за

клапан 15"

правоъг.

шахта за

клапан 10"

kръгла

шахта за

клапан 10"

kръгла

шахта за

клапан 15"

правоъг.

kaпково напояване

зона "А"

kaпково напояване

зона "B"

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

DN 32PEHD

L= 10.00m

в изкоп

h>0.8м

DN 40PEHD

L= 5.00m

в изкоп

h>0.8м

шахта за

клапан 10"

kръгла

1

т.1

Т100/90PEHD

ФН90PEHD

СФDN90заPEHD

3зав.DN110PEHD

2зав.DN90PEHD

ПХDN80

ПХ

DN 70/80

ПХ

DN 70/80

ПХ

DN 70/80

РШ Ф600

DN 160PVC

L= 6.0m

i = 0.03

същ. канал

Б Ф300

същ. канал

Б Ф300

същ. канал

Б Ф300

същ. канал

Б Ф300

DN 200HDPE

L= 34.0m

i = 0.020

к.н.к. -0.30

Кт.=376.16

DN300

L=42.41

i=3.96

ПР-I-175

DN300
L=64.90
i=4.88
ПР-I-175

Кд.т.372.63

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

шахта за

клапан 10"

kръгла

DN 32PEHD

L= 10.00m

в изкоп

h>0.4м

Водовземна скоба

DN 150/50PEHD

DN 50PEHD

L= 103.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 25PEHD

L= 18.00m

в изкоп

h>0.8м

Монтаж на пожарен

хидрант на

съществуващ

водопровод Ф100

Т110/90PEHD

ПХDN80

2АDN100

ФН90PEHD

СФDN90заPEHD

2зав.DN110

2зав.DN90

DN 90 PEHD

L=6.00m

h=1.50m

съществуващ

водопровод

ф80чугун

DN 90 PEHD

L=5.00m

h=1.50m

Монтаж на пожарен

хидрант на

съществуващ

водопровод Ф80

Т90/90PEHD

ПХDN80

2АDN80

ФН90PEHD

СФDN90заPEHD

4зав.DN90

ПХ

DN 70/80

съществуващ

водопровод

ф89 стомана

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

DN 90 PEHD

L=5.00m

h=1.50m

ПХ

DN 70/80

съществуващ

водопровод

ф80чугун

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

DN 32PEHD

L= 29.00m

в изкоп

h>1.0м

DN 32PEHD

L= 28.00m

в изкоп

h>1.2м

DN 32PEHD

L= 18.00m

в изкоп

h>1.0м

DN 25PEHD

L= 18.00m

в изкоп

h>1.0м

DN 25PEHD

L= 9.00m

в изкоп

h>1.0м

водомерна

шахта DN800

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

ПХ

DN 70/80

съществуващ

водопровод

ф80

DN 90 PEHD

L=5.00m

h=1.50m

съществуващ

водопровод

ф80

ПХ

DN 70/80

съществуващ

водопровод

ф100

DN 90 PEHD

L=10.00m

h=1.20m

ТСКDN50

ТСКDN32

DN 25PEHD

L= 3.50m

в изкоп

h>0.4м

ТСКDN32

основа трошен камък  фракциа (0-75) - 40  cm E= 300 MPa

 неплътен асфалтобетон d= 6 cm E=1 000 MPa

плътен асфалтобетон с d= 4 cm E=1 200 MPa

уплътнен насип Eo=30 MPa

B изкоп

5.0000 5.0114

9.9886 9.9701 5.0000 4.9935

кота

терен

10

насип от 

неплътно

укрепване

кота дъно изкоп

кота мокро дъно тръба

подложка от пясък

3
0

B

плътен асфалтобетон 4см

неплътен асфалтобетон 6см

уплътнена

баластра /тр.камък/

от пясък

обратно засипване 

10
10 1010

DN 32PEHD

L= 28.00m

в изкоп

h>1.2м

DN 25PEHD

L= 39.00m

в изкоп

h>1.2м

DN 25PEHD

L= 10.00m

в изкоп

h>1.0м

DN 25PEHD

L= 32.00m

в изкоп

h>1.0м

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

DN 32PEHD

L= 8.30m

в изкоп

h>1.2м

TСК DN 32

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 3.0

R=8.0m

q=0.25л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=5.0m

q=0.10л/сек

шахта за

клапан 10"

kръгла

със СК за поливна

система

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

шахта за

клапан 15"

правоъг.

DN 25PEHD

L= 6.00m

в изкоп

h>0.8м

15

15130

1
5

1
5

8
0

1
1
0

15160

30

Подложен бетон

15

15

1
5

1
5

2
5

м
и
н
 
8
0

м
и
н
 
1
5
0Бетон  В- 12.5

    метален капак
/рифелова ламарина/

1

2

3

4
5

СК ф 32

1

2

4

3

5

Филтър

водомер

Qmax=7м3/ч

ОК 32

СКизпр.32

дървен капак

               ВОДОМЕРНА   ШАХТА - БЕТОНОВА

метална "П"
стойка

6

нам. ф 50/32

6

6

~
 
1
2
0

20 20

1

2

3

5

6

20

20

Ф 50 ПЕ-ВП
4

Бетон  В- 12.5

130

Ф 50 ПЕ-ВП

Ф 50 ПЕ-ВП

20

 НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ 

 възстановяване асфалтова настилка 

СК ф 32

1

2

водомер

Qmax=7м3/ч

3

СКизпр.32

2

3

1

2

ВОДОМЕРНА   ШАХТА

DN800 за DN25-DN50 вход/изход и

капак B 125 - фиксиран

за поливна система

шахта за

клапан 15"

правоъг.

A

роторен

разпръсквач SRM

 2.0

R=7.0m

q=0.20л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 1.0

R=6.0m

q=0.10л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=5.0m

q=0.10л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 1.0

R=5.0m

q=0.10л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 2.0

R=7.0m

q=0.20л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=4.0m

q=0.05л/сек

DN 32PEHD

L= 5.00m

в изкоп

h>0.8м

DN 20PEHD

L= 8.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 4.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 7.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 8.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 11.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 8.5.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 7.00m

в изкоп

h>0.4м

съществуващ

водопровод

ф150 манесм.

DN 32PEHD

L= 23.00m

в изкоп

h>1.2м

съществуващ

водопровод

DN75 PEHD

съществуващ

водопровод

DN75 PEHD

DN 25PEHD

L= 60.00m

в изкоп

h>1.2м

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

DN 40PEHD

L= 5.00m

в изкоп

h>0.8м

DN 40PEHD

L= 4.00m

в изкоп

h>0.8м

DN 32PEHD

L= 11.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 11.00m

в изкоп

h>0.4м

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=5.0m

q=0.10л/сек

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=5.0m

q=0.10л/сек

DN 20PEHD

L= 4.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 14.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 25PEHD

L= 12.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 5.00m

в изкоп

h>0.4м

роторен

разпръсквач SRM

 0.5

R=5.0m

q=0.10л/сек

DN 25PEHD

L= 11.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 15.00m

в изкоп

h>0.4м

съществуващ

водопровод

ф150 манесм.

DN 20PEHD

L= 9.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 25PEHD

L= 6.50m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 11.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 32PEHD

L= 23.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 20PEHD

L= 4.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 50PEHD

L= 7.50m

в изкоп

h>0.8м

DN 50PEHD

L= 9.00m

в изкоп

h>0.8м

  

 

съществуващ

водопровод

ф80

съществуващ

водопровод

ф80

съществуващ

водопровод

ф80

съществуващ

водопровод

ф80

съществуващ

водопровод

ф80

съществуващ

водопровод

ф80

DN 90 PEHD

L=50.00m

h=1.00m

ПХ

DN 70/80

съществуващ

водопровод

ф150 манесм.

съществуващ

водопровод

ф150 Eт.

съществуващ

водопровод

ф150 Eт.

водомерна

шахта DN800
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Х
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с
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С
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р
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с

к
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съществуващ

водопровод

DN75 PEHD

B

П

Х

D

N

 
7

0

/
8

0

съществуващ

водопровод

ф100

D

N

 
9

0

 
P

E
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.
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о

 

С
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и
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е

н

с

к

и

водомерна

шахта DN800

към ул. канализация

DN 160PVC

L= 6.0m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 27.0m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 7.0m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 7.0m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 3.0m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 3.0m

i = 0.03

заустване в

река Янтра

река Янтра

заустване в

река Янтра

DN 200HDPE

L= 16.50m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 6.50m

i = 0.03

заустване в

река Янтра

DN 200HDPE

L= 10.00m

i = 0.03

заустване в

река Янтра

DN 200HDPE

L= 13.50m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 6.00m

i = 0.03

DN 300HDPE

L= 32.35m

i = 0.010

DN 300HDPE

L= 6.70m

i = 0.02

DN 300HDPE

L= 42.45m

i = 0.02

DN 300HDPE

L= 36.40m

i = 0.02

РШ ф1000

к.т. 375.19

к.з. 374.19

к.д. 374.00

РШ ф1000

к.т. 375.13

к.д. 373.86

РШ ф1000

к.т. 375.22

к.д. 373.79

РШ ф1000

к.т. 374.40

к.д. 373.36

заустване

р. Янтра

к.д. 373.00

същ. канализaция

РШ същ.

к.т. 377.91

к.з. 376.00

ДШ

к.т. 377.87

к.д. 376.87

ДШ

к.т. 377.98

к.д. 376.98

DN 200HDPE

L= 2х6.0m

i = 0.03

РШ същ.

к.т. 377.57

к.з. 376.42

ДШ

к.т. 377.57

к.д. 376.57

DN 200HDPE

L= 5.00m

i = 0.03

същ. канализaция

РШ същ.

к.т. 376.75

к.з. 375.15

ДШ

к.т. 376.77

к.д. 375.77

ДШ

к.т. 377.57

к.д. 376.57

ДШ

к.т. 376.83

к.д. 375.83

DN 200HDPE

L= 6.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 12.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 14.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 6.00m

i = 0.03

същ. канализaция

РШ същ.

к.т. 376.50

к.з. 375.31

DN 200HDPE

L= 5.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 3.00m

i = 0.03

ДШ

к.т. 376.46

к.д. 375.46

ДШ

к.т. 376.46

к.д. 375.46

същ. канализaция

РШ същ.

к.т. 376.37

к.з. 375.28

DN 200HDPE

L= 4.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 3.00m

i = 0.03

ДШ

к.т. 376.40

к.д. 375.40

ДШ

к.т. 376.40

к.д. 375.40

РШ същ.

к.т. 377.35

к.з. 375.86

DN 200HDPE

L= 9.00m

i = 0.03

ДШ

к.т. 377.13

к.д. 376.13

ДШ

к.т. 377.13

к.д. 376.13

РШ същ.

к.т. 377.17

к.з. 375.62

DN 200HDPE

L=12.00m

i = 0.03

ДШ

к.т. 376.98

к.д. 375.98

същ. канализaция

същ. канализaция

ДШ

к.т. 376.98

к.д. 375.98

РШ същ.

к.т. 377.27

к.з. 375.70

ДШ

к.т. 377.15

к.д. 376.15

DN 200HDPE

L= 15.00m

i = 0.03

ДШ

к.т. 377.69

к.д. 376.69

РШ същ.

к.т. 377.66

к.з. 376.48

DN 200HDPE

L= 5.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 7.00m

i = 0.03

ДШ

к.т. 377.69

к.д. 376.69

ш

РШ ф1000

к.т. 375.13

к.з. 374.00

същ. канализaция

битова

същ. канализaция

дъждовна Ф800

DN 200HDPE

L= 7.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 3х5.50m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 35.00m

i = 0.020

DN 200HDPE

L= 5.00m

i = 0.03

РШ ф1000

к.т. 375.70

к.з. 374.50

РШ същ.

к.т. 375.92

к.з. 373.80

DN 200HDPE

L= 15.00m

i = 0.03

РШ същ.

к.т. 377.22

к.з. 375.75

линеен отводнител

L= 5.00м

клас на натоварване C 250

к.т. 377.00

к.д. 376.20

същ. канализaция

дъждовна Ф500

DN 200HDPE

L= 22.00m

i = 0.020

линеен отводнител

L= 5.00м

клас на натоварване C 250

к.т. 377.24

к.д. 376.40

к.т. 377.48

к.з. 375.00

линеен отводнител

L= 5.00м

клас на натоварване C 250

к.т. 375.71

к.д. 376.81

DN 200HDPE

L= 27.00m

i = 0.020

к.т. 375.36

к.з. 376.27

DN 200HDPE

L= 6.50m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 6.50m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 5.50m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 5.50m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 6.00m

i = 0.03

DN 200HDPE

L= 7.00m

i = 0.03

ДШ

к.т. 374.39

к.д. 373.39

ДШ

к.т. 374.22

к.д. 373.22

ДШ

к.т. 375.19

к.д. 374.19

ДШ

к.т. 375.30

к.д. 374.30

ДШ

к.т. 375.19

к.д. 374.19

ДШ

к.т. 375.06

к.д. 374.06

ДШ

к.т. 375.20

к.д. 374.20

река Янтра

река Янтра

река Янтра

ДШ

к.т. 376.40

к.д. 375.40

ДШ

к.т. 376.63

к.д. 375.63

ДШ

к.т. 376.69

к.д. 375.69

ДШ

к.т. 375.92

к.д. 374.92

ДШ

к.т. 376.40

к.д. 375.40

2х ДШ

к.т. 374.40

к.д. 373.40

ДШ

к.т. 376.40

к.д. 375.40

ДШ

к.т. 376.63

к.д. 375.63

ДШ

к.т. 374.21

к.д. 373.21

ДШ

к.т. 375.63

к.д. 374.63

Водовземна скоба

DN 90/50PEHD

ТСКDN50

РШ същ.

к.т. 375.95

к.з. 374.75

DN 200HDPE

L= 5.00m

i = 0.03

 50/50PEHD

 DN50/40

 40/40PEHD

 40/32PEHD

 DN40/32

DN 32PEHD

L= 4.60m

в изкоп

h>1.2м

Водовземна скоба

DN 80/32PEHD

съществуващ

водопровод

ф80

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

съществуващ

водопровод

ф89 стомана

Водовземна скоба

DN 90/32PEHD

Водовземна скоба

DN 75/40PEHD

ТСКDN40

шахта за

клапан 15"

правоъг.

ДШ

к.т. 377.40

к.д. 376.40

РШ ф1000

к.т. 377.24

к.д. 376.12

DN 200HDPE

L= 18.30m

i = 0.010

същ. канализaция

дъждовна Ф800

ДШ

к.т. 376.08

к.д. 374.68

DN 200HDPE

L= 29.50m

i = 0.010

DN 200HDPE

L= 35.00m

i = 0.010

РШ същ.

к.т. 376.12

к.з. 374.38

к.т. 375.89

к.з. 374.03

Напречен профил

канализация

0.30-0.40

Ф 50 ПЕ-ВП

1

Напречен профил

Мащаб: 1 : 25

пясък (сипица) 

трошен камък 

0.10

OD

0.30

h

Забележка:

Широчината на укрепена трaншея е определена съгласно Приложение № 7

към чл. 14, ал.1 и ал.135 към Наредба № РД-02-20-8 за проектиране,

изграждане и екплоатация на канализационни системи.

OD-външен диаметър на тръбопровод, m

b-дебелина на системата за укрепване

При дълбочина по голяма от 4 m ,сумата се увеличава с 0.20 m

плътна асфалтова смес

неплътна асфалтова смес

обратен насип от уплътнен

канализация

DN300
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ЧАСТ ПБ
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инж. М. Вътева

инж. М.Вътева
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МАЩАБ

ФОРМАТ
ДАТА

ИМЕ НА ФАЙЛА

Работен проект

ОБЩИНА ГАБРОВО

01
610 x 841 мм

ЧАСТ ПЪТНА

инж. Хр.Колев

инж. Р. Матев

инж. Ст. Колев

ЧАСТ СК

ЧАСТ EЛ

ЧАСТ Г и ВП
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ЧАСТ ВиК
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водопровод
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610 x 841 мм

ЧАСТ ПЪТНА
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СИТУАЦИЯ  ЧАСТ "А"

ЛЕГЕНДА:

- Съществуваща канализация 

- Водопровод поливна система

- Съществуващ водопровод 

- Нова битова канализация 

- Водопровод капкова система

- Нов водопровод

- пожарен хидрант (ПХ)

- шахта за  клапан 10" kръгла 

- хидрант 3/4"заръчно водовземане  

- отклонение със СКза капкова система 

- шахта за  клапан 15" правоъг. 
със СК и редуцир вентил за капкова система 

РШ същ.

к.т. 376.75

к.з. 375.15

РШ ф1000

к.т. 375.13

к.д. 373.86

ДШ

к.т. 375.19

к.д. 374.19

- съществуваща ревизионна шахта 

- нова ревизионна шахта 

- дъждоприемна шахта 
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ОБЩИНА ГАБРОВО

01

1:500

610 x 841 мм

ЧАСТ ПЪТНА

инж. Хр.Колев

инж. Р. Матев

инж. Ст. Колев

ЧАСТ СК

ЧАСТ EЛ

ЧАСТ Г и ВП
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ЧАСТ ПиБЛ

ЧАСТ ВиК
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СИТУАЦИЯ  ЧАСТ "А"

ЕТАП 5

ЕТАП 4

ЕТАП 4

ЕТАП 1

ЕТАП 3

ЕТАП 3

ЕТАП 3

ЕТАП 3

ЕТАП 2

ЕТАП 2

ЕТАП 2 A

ЕТАП 1

ЕТАП 5

ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 1

ЕТАП 1

DN 25PEHD

L= 22.00m

в изкоп

h>0.4м

DN 25PEHD

L= 15.00m

в изкоп

h>0.4м

хидрант 3/4"

за  ръчно

водовземане

DN 200HDPE

L= 5.0m

i = 0.03


