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Относно: Проект за вертикално планиране при БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
ДВОРНИТЕ  ПЛОЩИ  НА  ДЕТСКА  ЯСЛА  „СЛАВЕЙЧЕ‘

Проектът е изработен на основание подписан договор с Община Габрово

и скица с виза на главния архитект. За нуждите на проекта е направена

геодезическа снимка на терена, прилежащата инфраструктура, сградите,

подземните комуникации, елементите на благоустрояването и съществуващата

дървесна растителност на територията на детската ясла. За изходни са използвани

работни точки NoNo 427, 448, 449 и 452 от РГО за кадастралната карта на гр.

Габрово, които се намират по съседните на имота улици. Изброените точки от РГО

на града образуват равномерно разположена геодезическа основа, покриваща

цялата територия двора, която освен за нуждите на подробната геодезическа

снимка ще може да бъде използвана и за геодезическите измервания и трасировки

по време на строителството и въвеждането в експлоатация на готовия обект.

Координатите и котите на точките от подробната тахиметрична снимка в

координатна система „1970 год.” и височинна система „Балтийска” са получени

след изчисление и изравнение с програмата “TPLAN”. Геодезическата снимка е

изчертана в мащаб 1:200. Съществуващият терен е показан с хоризонтали с

основно сечение 0.10 м и котите на всички точки от подробната геодезическа

снимка.

Предмет на проекта за вертикално планиране са площадките за игри на

открито и алеите в двора на детското заведение. Проектът, предвид естеството на

обекта и факта, че се касае за благоустрояване на съществуващи площадки, в най-

голяма степен се стреми да запази съществуващия терен, както на зелените площи

и площадките, така и по протежение на алеите. С проекта се определят посоките за

отвеждане на повърхностните води както и геометрията и точните размери на

всички затворени фигури с различни настилки. Формирани са контури и са

определени аналитично техните площи. Съставени са цифрови-3D модели, както

на съществуващия в момента терен, така и на проектния терен в обхвата на всички

алеи и площадки. На чертежите моделирания с проекта терен е показан с



проектни-червени хоризонтали с основно сечение 0.05 метра. Посочени са

проектните коти на характерни точки от геометрията на бордюрните лини на

площадките и алеите и на точки, в които проектният терен променя големина или

посока на своя наклон. Графично са изобразени посоките на проектния наклон и

неговата големина по цялата територия на проекта. От съставените цифрови

модели на съществуващия и проектния терен са изчислени дебелините на новите

настилки във върховете на план-квадратна мрежа със страна на фигурата 2 м. На

черт. 4 от графичната част на проекта са показани изчислените работни коти.

Съставен е план за трасиране на площадките и алеите. Определени са

координатите на всички точки от техните бордюрни линии. На чертежите са

посочени размерите на фигурите с различни настилки и номерата на всички точки

от техните контури. Координатите на тези  точки в координатна система „1970

год.” и  техните коти във височинна система „Балтийска”  са  приложени  към

проекта  в координатен регистър.
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