
Обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ НА
ДЕТСКА ЯСЛА“СЛАВЕЙЧЕ“, ул.“Христо Смирненски“№42,
ПИ 14218.504.76, УПИ IV, по плана на гр.Габрово

ЧАСТ: Електро
ФАЗА: Работен  проект

ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА

Настоящият проект е изготвен по задание на Възложителя и обхваща изграждане
на парково осветление и система за видеонаблюдение на територията на Детска ясла
„Славейче“.

При разработването на проекта са спазени изискванията на Наредба №3 за
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба №Iз-1791 за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, БДС
EN 62305, Наредба 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането .

1. ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

Съществуваща ситуация
На територията на Детска ясла „Славейче“ няма изградено парково осветление.

Взето е временно решение с осветяване на част от дворната площ, като са монтирани
халогенни прожектори с датчик на фасадата на сградата, захранени от ГРТ на детското
заведение.

Нова ситуация
Предвижда се изграждане на ново парково осветление в затревените площи между

оградата и детските площадки. Ел.захранването ще се изпълни от Табло улично
осветление /ТУО/ на ТП Белорусия- обект на друг проект, от самостоятелен токов кръг с
МАП 1х16А, с кабел СВТ 3х6мм2. От ТУО до имотната граница на детската ясла се
предвижда полагането на два броя HDPE тръби Ф40мм в бетонов кожух. В едната тръба
ще се изтегли захранващия кабел, а втората е резервна- за бъдещи нужди на Община
Габрово.

Проектът предвижда монтаж на стоманотръбни стълбчета със светла височина 4м.
Върху тях ще се монтират паркови осветители с LED лампи 60W. Ел.захранването на
всеки стълб ще се изпълни последователно, в клемна кабелна кутия, заработена в стълба и
оборудвана с редова клема 16А и защитен предпазител МАП 6А за осветителното тяло. От
МАП до лампата ще се изтегли в стълба кабел СВТ 3х1,5мм2.

Ел.захранването на пилоните ще се извърши с кабел СВТ 3х6мм2, положен в
гофрирана тръба ф40мм в свободен изкоп с размери 0,8/0,4м.

Местата на стълбовете и трасето на кабелите са посочени в чертеж №1.

2. СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Съществуваща ситуация
На три от фасадите на детска ясла „Славейче“ са монтирани 8 броя аналогови

камери за видеонаблюдение. Техният обсег на следене обхваща основно входните врати и



малка част около сградата. Монтиран е и 8 канален аналогов DVR. Връзката между
камерите и видеорекордера е изпълнена с кабели UTP, като до всяка камера е монтиран
кабел, които пренася видеосигнала и осигурява ел.захранването.

Обект на заданието е изграждане на система за видеонаблюдение, която да
охранява зоната между границата на имота /оградата/ и дворните площи с детски
съоражения, което със съществуващата видеосистема не е осигурено.

Нова ситуация
Проектът предлага решение за осъвременяване и разширение на системата.

Предвижда се замяна на съществуващото DVR устройство с нов 16- канален хибриден HD
TVI хибриден рекордер, който поддържа 16 HD TVI видеокамери или 16 аналогови.
Детска ясла „Славейче“ е  подходящ случай  да се развие такава система, като се
използват съществуващите камери и съществуващите кабелни трасета.

Съществуващите видеокамери ще се запазят на местата си. Ще се монтират нови
7броя HD TVI камери, с коeто се цели осигуряване на пълно  видеонаблюдение на двора и
съораженията за игра. По съществуващите кабелни трасета ще се положи нов кабел СВТ
3х1мм2 до захранващи блокове /БЗ/, посочени на чертеж №1. От БЗ до видеокамерите ще
се положи кабел ШВПЛ 2х0,75 с подходящи аксесоари за свързване. Съществуващите
UTP кабели ще се разединят от същ.камери и ще монтират така, че един кабел да
поддържа сигнала на 4 камери, както е показано на чертеж №2- блок-схема.

Липсата на допълнителни мрежови устройства, прави HD-TVI системата
оптимално изгоден и качествен вариант, който е лесен за инсталация, надежден и
интуитивен.

При разработването на проекта са спазени изискванията на Наредба №3 за
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба№1 за
проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в
сгради, БДС EN 62305, Наредба №4- Мълниезащита на сгради, външни съоражения и
открити простанства, Наредба 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането
и др .

Съставил:

СЪГЛАСУВАЛИ:
Част: Име, Фамилия Подпис:
П.и БЛ Л.арх.В.Христов
Г и ВП Инж.Св.Бояджиев
ВиК Инж.М.Ангелова
ПБ Арх.М.Хлебарова
ПБЗ Инж.Р.Матев
ПУСО Инж.М.Вътева



Обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ НА
ДЕТСКА ЯСЛА“СЛАВЕЙЧЕ“, ул.“Христо Смирненски“№42,
ПИ 14218.504.76, УПИ IV, по плана на гр.Габрово

ЧАСТ: Електро- Пожарна безопасност
ФАЗА: Работен  проект

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

     Настоящият проект е изготвен въз основа на следните нормативни документи:

 НАРЕДБА №Iз-1791 за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопаснот при пожар,

 НАРЕДБА №1 за проектране, изграждане и поддържане на електрически уредби за
ниско напрежение в сгради;

 НАРЕДБА №2  за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи,

При разработката на проекта по част Електро са използвани съоражения и
продукти, съгласно приетите норми и стандарти.

1. Ел.таблото, което ще се монтира на ТП Белорусия / по друг проект/, е
изработено от рециклиран полистирен /термопластмаса/. Устойчиво на пожар и
издържливо на нагряване до +650°С, в съответствие с EN 60695-2-11. Изолация
клас II в съответствие с БДС EN 60439-3. Степен на защита IP40, според IEC
60529. Степен на защита срещу механично въздействие IK09, съгласно
IEC62262.  Защитната апаратура- предпазители, са със степен на защита IP20,
съгласно БДС EN 60898.

2. Ел.захранването на парковото осветление ще се изпълни с кабел СВТ 3х6мм2.
Произведен съгласно БДС 4305-90, експлоатация при температура от -30°С до
+50°С. Конструкцията на проводника е от плътни медни жила нс
поливинилхлоридна изолация и поливинилхлоридна обвивка.

3. Стълбовете за парковите осветители са изработени от поцинковани стоманени тръби
Ф76мм, прахово боядисани. Парковите осветители са изработени от лят алуминий,
прахово боядисани, клас на прахо- и влагоустойчивост IP65, клас на удароустойчивост
IK09. Отговаря на БДС EN 60598-1 и БДС EN 60598-2-1.

4. За защита на електрическите линии и оборудване от претоварване и къси
съединения, което би довело до вероятност за възникване на високоенергиен
източник на запалване, в кабелните кутии в стълбовете се монтират
автоматични  прекъсвачи /МАП/, произведени по  БДС/EN 60947.



5. Системата за видеонаблюдение се състои от проводници и кабели /ШВПЛ, СВТ
и UTP/, съгласно БДС. Видеокамерите са предназначени за външен монтаж.

АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ

Предвидени са следните мероприятия по електрообезопасяване и пожарна
опасност:

 Електрообезопасяване.
По отношение на сигурност на електрозахранване, съгласно Наредба №3 за

устройство на електрическите уредби и електропроводните линии е осигурена трета
категория.

Система на електрозахранване: с директно заземена неутрала 220/380V, с
предвидени трижилни захранващи линии /с нулево и заземително жило/ .

 Пожарна   безопасност
Обектът е първа група „Нормална пожарна опасност“.
В обекта няма помещения с повишена пожароопасност и взривоопасност.

            В проекта не са предвидени прибори, сигнализиращи за пожароопасност и
взривоопасност.

 Мълниезащита
За защита на обекта от мълнии   е предвидено   мълниезащитно съоражение по
условията на Наредба №4- Мълниезащита на сгради, външни съоражения и
открити простанства.
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