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ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКА ЯСЛА  „СЛАВЕЙЧЕ“
ГР.ГАБРОВО

ЧАСТ:   В К
ФАЗА:  ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

О  Б  Я  С  Н  И  Т  Е  Л  Н  А    З  А  П  И  С  К  А

I. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗХОДНИ ДАННИ, ОПИСАНИЕ

Настоящият проект е разработен във фаза технически проект  през 2015г.
Използувани са следните изходни данни и материали:

1. Архитектурен проект;
2. Геодезическо заснемане на терена;
3. Проект ВП;
4. Oглед на място.

Територията, подлежаща на благоустрояване обхваща  дворното пространство на
детска ясла „Славейче“. Към момента настилките са силно компрометирани, с тях
водоприемните съоръжения  (дворни сифони) и площадковата дъждовна канализация.

Проектът предвижда подмяна на настилките,  детските съоръжения и озеленяване.

ІІ.  ИЗПОЛЗВАНИ  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Настоящият  проект  е  изготвен на  основание  и  при  спазване  изискванията  на
следните нормативни документи:

1. Наредба №2/22.03.2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи, изм. и доп., бр.96 от 2010г.;

2. Наредба  №Iз-1971  от  29.10.2009г./в  сила  от  2010г./  за  строително-
3. технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. БДС EN 12845/2005 - норми за проектиране на противопожарни инсталации;
5. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни

водопроводни и канализационни инсталации (обн. ДВ.бр.53 /2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г);
6. Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и

съоръжения в населени места;
7. Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда на присъединяване на

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
8. Наредба  №4/2001  г.  за  обхват  и  съдържание  на  инвестиционните проекти;
9. Закон за устройство на територията;
10. Закон за водите;
11. Закон за техническите изисквания към продуктите;
12. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
13. Закон за опазване на околната среда;
14. Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21.05.1991г.;

ІІ. ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

Съществуваща мрежа водопровод
Детска ясла „Славейче“ е захранена с вода от градската  водопроводна мрежа.

Изпълнено е сградно вододпроводно отклонение, което захранва сградата детската ясла.
Водомерният възел е в сградата.
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В двора има изграден малък басейн, който също е компрометиран, захранен е с вода.
На терен съществува водопроводна шахта. Проектът предвижда басейна да се запази като
сух.

Проектно решение
Заданието  изисква да се проектира площадкова водопроводна мрежа (поливна

система) за ръчно повърхностно поливане на тревните площи и храсти, същата ще се
използва и за измиване на площадките.

Поливна система
За повърхностно поливане на съществуващите и новопредвидени тревните площи и

храсти е предвидена поливна система. Проектното решение е поливане и измиване  на
площадките чрез подвижна система от маркучи и разпръсквачи.

Предвидени са вкопана площадкова водопроводна мрежа и хидранти за ръчно
водовземане 3/4".

Водовземането ще стане от съществуващата водопроводна шахта към басейна.
Предвиден е  СК DN40 с изпразнител за изпускане на системата и предотвратяване
замръзване.

Проектирани са два водопроводни клона с пет хидранти за ръчно  водовземане 3/4" с
външна резба.

Противопожарно водоснабдяване
Външно водоснабдяване за пожарогасене
Съгласно  чл.171, табл.15, т.1 , за сграда намираща се  в урбанизирана територия, се

предвиждат улични противопожарни хидранти  за гасене на пожар, или за водоснабдяване на
пожарен автомобил за гасителни действия.

В случай на пожар в обекта, ще се използват, предвидените в урбанизираната
територия средства - ПХ от селищната водоснабдителна мрежа .

Полагане  на тръбите
- Водопроводът се изпълнява от полиетиленови тръби висока плътност (PEHD) DN25,

DN32 и DN40, PN 10, монтирани на „бърза връзка“;
- Трасето на водопровода се изпълнява в съответствие с проекта;
- Дълбочината на изкопа да е минимум 0.90м, за да се осигури минимално покритие

0.80м;
- Предвидено  е  полагане на канализацията и водопровода в един изкоп. Ширината

на изкопа  и разположението на проводите е показано на чертеж „напречен профил“. Преди
полагането на водопроводните тръбите е необходимо дъното на изкопа да бъде подравнено;

- СМР в неукрепени траншейни изкопи с вертикални стени се извършват веднага след
изкопаването му;

- Водопровода се полага върху 10 см пясъчна основа и пясъчно покритие;
- Обратната засипка под тротоарната настилка да стане с трошенокаменна фракция

или баластра, за да се предотврати слягане на пластовете след изпълнението на трайната
настилка.

- На 0.10м на тръбата да се положи сигнална обозначителна лента.
- Изпитването на водопровода се извършва съгласно “Правилник за извършване и

приемане на СМР” но не по-рано от 24 часа след направа на връзките. Пробното налягане е :
- при Р до 5 атм. – Рпр.= 2Рраб.
- Съгласно правилника за извършване и приемане на строително-

монтажните работи, външните водопроводи се изпитват на два етапа:
 Предварително изпитване на всеки участък /за полиетиленови тръби  максимум 1000

м/, преди засипване при положен и открит водопровод
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 Окончателно изпитване – след направа на всички връзки, при пълно засипан
водопровод и напълно завършени строителни работи.

При предварителното засипване водопроводът се изпитва на якост, а
при окончателното – на водоплътност.

Предварителното и окончателното изпитване трябва да стават в присъствие на
инвеститорския контрол, като резултатите се вписват в протокол.

Протокол от изпитването се представя на приемателната комисия.
Дезинфекцията на водопровода се извършва с хлорен разтвор с концентрация на активен
хлор 40 мг/л. /Санитарно-технически норми/. Разтворът трябва да престои във водопровода
24 часа. След дезинфекцията водопровода се промива с чиста вода и се вземат проби за
бактериологичен анализ на водата докато се получат до два последователни благоприятни
бактериологични резултата. Резултатите от анализа се представят на приемателната комисия.

Хидрант за водовземане 3/4" външна резба
Вкопава се в земята като на повърхността се вижда само зелената капачка. Използва

се заедно с ключ за хидрант, към който се включва маркуч за поливане на градинки, пътеки,
алеи. Винаги се поставя на магистралната тръба като по този начин служи и за продухване на
системата със сгъстен въздух в края на поливния сезон.
Препоръчително работно налягане - 2.5 - 3.5 аtm;.

Препоръки :
В края на поливния сезон мрежата задължително да се изпразни чрез СК с изпускател

и продуха през хидрантите за ръчно водовземане за отстраняване на водата в нея и
предотврати замръзване.

III. КАНАЛИЗАЦИЯ

Съществуваща канализационна мрежа
На разглежданата площадка е изградена  разделна  канализационна  мрежа. Извън

границите на имота канализацията е смесена.

Проектно   решение отводняване  повърхностни  води
Проектът предвижда  изцяло нова дъждовна  канализация за отводняване на

площадките и тротоарите. Проектиран е един канализационен клон със седем
дъждоприемни шахти, един дворен сифон и три ревизионни шахти. Заустването е извън
границите на имота в съществуваща градска канализация.

Оразмеряване на  дъждовен клон – последен участък
Qмакс.сек.д. = F.ψ. qt л/сек
F = отводнявана площ = 903 м2;
Ψ =0.90 - отточен коефициент покрив;
qt  = 300 л/сек/ха интензивността на оразмерителния дъжд
Q макс.сек.д  = 0.0 903. 0.90 . 300.0 = 24.38 л/сек
За Q = 24.38 л/сек отчитам:
Диаметър  Ф200; i = 0.008
Скорост  V= 1.19 < Vдоп.= 7.00 м/сек.
Височина на запълване   h/d = 80%;

Канализационните клонове ще  се изпълнят с полиетиленови тръби HDPE DN200 ,
двуслойни гофрирани тръби с коравина SN8, в изкоп с посочените диаметри, дължини,
наклони и дълбочини.Тръбите са с дължина 6,00м, заедно с асортимент от свързващи
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фасонни части. Свързването на тръбите се осъществява с муфи и уплътнители.
Уплътнението се поставя между двете последни „гофри” на тръбата. Този метод на
свързване позволява безпроблемно срязване на тръбите на желаната дължина.

Предвидено  е полагане на канализацията и водопровода в един изкоп. Ширината  на
изкопа и разположението на проводите е показано на чертеж „напречен профил“. Преди
полагането на  тръбите е необходимо дъното на изкопа да бъде подравнено  и положена
възглавница от пясък 0,15м и 0.30м пясъчно покритие над теме тръба. След полагане на
тръбите, същите трябва да бъдат подпрени от двете страни с не по – малко от 0,15 м. пясъчен
слой и се подбива и трамбова.

Под трайните настилки обратното засипване е с трошенокаменна фракция или
баластра, за да се предотврати слягане на пластовете след изпълнението на настилката.
Засипването става на пластове  с  дебелина 0,20 м и уплътняване. След завършване на
монтажните работи, тръбопровода трябва да бъде подложен на изпитване относно
херметичността му.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ,   ИЗПИТВАНЕ,   ПРИЕМАНЕ   И   БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА
НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

При   изпълнение   на   всички   строително   монтажни   работи   безусловно   да   се
спазват изискванията на “Правилник по безопасност на труда при изпълнение на строителни
и монтажни  работи”  и  изискванията  на Строително –  технически  правила  и  норми  за
осигуряване на безопасност при пожар. При изпълнение на земните работи да се спазват
изискванията на ПИПСМР, гл.I – “Земни работи”.
Изпълнителят трябва да изготви писмено технология на   заваряването, която да е в
съответствие с изискванията на “Правилник за изпълнение и приемане на монтажните
работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи. Проверка на качеството на
челните заварки да се извършва по един от методите за неразрушаващ контрол съгласно
ПИПСМР.
Изпитванията на външните ВиК мрежи и съоръжения трябва да бъдат съгласно изискванията
на ПИПСМР. Най-общо тръбопроводите ще бъдат изпитани хидравлично и одобрени преди
приемане. Външните водопроводи се изпитват на якост и водоплътност с вода или въздух.
Пробно налягане Рп = 1 МРа.
Указателните знаци – табели за противопожарно оборудване, както и други указателни
такива се  изпълняват  и  поставят  съгласно  Наредба  №РД-07/8  от  20.12.2008  г.  за
знаците  и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана. За знаците и
сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.
По време на експлоатация на съоръжението да се спазват изискванията на “Правилник по
безопасност на труда при поддръжка и експлоатация на водоснабдителни и канализационни
мрежи и съоръжения”
Системата от водопроводни тръби да отговаря на изискванията на стандартите:
БДС EN 10217     Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка
БДС EN ISO 1452 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и
надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран
поливинилхлорид (PVC-U)
DIN 19533   Германски норми. Тръбопроводи от MDPE, HDPE за снабдяване с питейна вода,
тръби, тръбни съединения, части за водопроводи.
DIN 8074    Тръби от полиетилен с висока плътност. Размери.
DIN 8075    Тръби  от  полиетилен  с  висока  плътност.  Общи  изисквания  за  качеството.
Изпитвания.
БДС EN 12201   Пластмасови  тръбопроводни  системи  за  водоснабдяване,  отводняване  и
напорна канализация. Полиетилен (РЕ)
БДС EN 12666 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Полиетилен (РЕ).
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БДС EN 13244 Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни
напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и канализация. Полиетилен (РЕ).
БДС EN 13476 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана
конструкция на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен
(PP) и полиетилен (РЕ).
БДС EN 13598 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отвеждане на отпадъчни води и  канализация. Непластифициран поли(винилхлорид)
(PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE).
БДС 10064 Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за
изпитване
БДС EN 1092 Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматури,
фасонни части и принадлежности, означени с PN.
БДС 2732 Арматура водопроводна. Шибъри. Класификация и основни
размери.
БДС EN 1074 Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност, за
използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка.
БДС EN 1514 Фланци и техните съединения. Размери на уплътнители за фланци,
означени с PN.
БДС 8580  Уплътнител гумен за тръби и фасонни части от твърд поливинилхлорид за
канализационни части. Размери
БДС 10680  Скоби за укрепване на открити водопроводни и канализационни тръби.
БДС 16448       Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения
БДС EN 124 Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни
и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка,
управление на качеството (БДС 1660 - Капаци чугунени за улични ревизионни шахти)
БДС 738 Тръби стоманени водо-газопроводни. БДС EN 10253 Фитинги за тръби за
челно заваряване. БДС 317    Клапи предпазни канализационни.
БДС 2706  Арматура санитарно-техническа. Вентили водопроводни. Типове. Основни
и присъединителни размери.
БДС 5583 Вентили спирателни тротоарни. БДС EN 14154  Водомери.
БДС 3922 Арматура промишлена и тръбопроводи. Уплътнители за фланцови
съединения. Форма и размери.
БДС 5013   Заваряване. Основни положения на заваряване.
БДС EN ISO 2560  Консумативи    за    заваряване. Обмазани    електроди    за
ръчно електродъгово  заваряване  на  нелегирани  и  дребнозърнести  стомани.
Класификация  (ISO
2560:2009)
БДС 3112  Заваряване. Краища за ръчни дъгови и автогенни заварки. Форма и
размери. БДС 7566   Битум хидроизолационен.
БДС 1463  Оттоци улични бетонни
БДС EN 200:2008 Санитарна арматура. Вентили и смесители за водоснабдителни
системи тип 1 и тип 2.
БДС EN 274     Водоотвеждащи арматури за санитарни прибори.
БДС 2512 Изливник за нечисти води (аусгус) чугунен емайлиран. БДС 1194
Сифони подови.
БДС 15823  Сифони за кухненски умивалници. БДС 7439  Сифон за душово корито.
БДС 2557     Конзоли чугунени за умивалници.
БДС 1208-1 Арматура санитарно-техническа. Клапани поплавкови за промивни
казанчета. БДС 1740   Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове.
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БДС 1858  Гърнета улични за предпазна гарнитура на спирателни кранове.
БДС 1657  Гърнета чугунени за спирателни кранове (хидранти).

При извършване на СМР да се спазват ПИСМР – раздел I, инструкциите за
безопасност и хигиена на труда и правилата за приемане на земни работи и земни
съоръжения (БСА, кн. 6 от 1988 г.).

 Съставил:
                                           /инж.Ангелова/

Съгласували:
Архитектура
ЕЛ
ВП
Л. Архитектура
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. 1.Тръби от ПЕВП
1.1.Свойства на материала

 Тип : PEHD PE100 -трета генерация
 Цвят: черен/син
 Плътност: >0.950g/sm3;ISO 1183
 MFR(190oC/5kg.: 0.3-0.7g/10dk.;ISO1133
 Съпротивление на опън:>23 MPa ;ISO 527
 Удължаване при разкъсване:>600%:ISO 527
 Модул на еластичност:>=1000;ISO 527
 Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от

независима инстанция
 Технология на производство: екструзиoнен метод
 Материал: PE100RC, устойчив на образуване на пукнатини
 Цвят: черен цвят с две сини линии
 Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PE100RC.
 Полагане: в изкоп

1.2.Спецификация на тръбите
PEHD PE100
DIN8074
DIN8075
prEN12201-2
DN25,32 и 40/OD90;ID79.2;PN10(1MPa);SDR17;S=5.4mm

2. Трошен камък –БДС EN13450:2002
3. Баластра –БДС EN13242:2004
4. Пясък-БДС EN12620:2002+A1:2008
5. Kaнализационни тръби
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземно отводняване и отвеждане

на отпадъчни води. Двойно гофрирани полиетиленови тръби БДС EN13476.
 Предназначение: термопластична канализационна система за гравитационно

отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от

независима инстанция
 Технология на произвидство: екструзиoнен метод, при който около разглобяем

стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби
 Начин на свързване: муфа и уплътнителен пръстен
 Муфа: коекструдирана, с интегрирана в нея медна жица позволяваща

електрофузионно заваряване - неразделна част от всяка една тръба
 Материал на тръбата: PE100 /полиетилен 100/
 Профил на тръбата: спираловиден(оребрен) или плътен(компактен)
 Ефективна дължина на тръбата без муфата: 6м
 Описание на продукта: спираловидно оребрена канализационна тръба
 Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой :<= 0,015мм
 Номинална твърдост (коравина на пръстена) ) SN ≥8kN/m2 : предоставяне на тест

протокол от изпитване
 Номинален диаметър DN: ID (вътрешен диаметър) - DN/ID 200
 Гъвкавост на пръстена ≥30%: предоставяне на тест протокол от изпитване
 Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване
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 Номинален диаметър DN: посочения диаметър на тръбите в проектите е вътрешен
диаметър;

 Четлива и трайна маркировка: съгласно стандарт БДС EN13476-3;
 Съвместимост с елементи от канализационната система (шахти-ревизионни и

инспекционни, дренажни блокчета)
6.Ревизионни шахти

На всяка хоризонтална и вертикална чупка, както и на нормативните разстояния в
прав участък, да се предвидят ревизионни шахти.

Изисквания към шахтите:
За диаметри на канализационните тръби DN≤600mm – кръгли шахти в план

Ø1000mm- от полипропилен.
Стандарти, на които да отговарят шахтите:
стандарт БДС EN13598-2:2009 или еквивалентен за шахти от полипропилен (РР);
стандарт- БДС EN1917:2003; за стъпалата –БДС EN1301:2003- за щахтите от

сглобяеми бетонови елементи Ø1000mm и Ø1500mm със замонолитени стъпала.

7.Дъждоприемни решетки
Да поемат стичащите се по уличните канавки и регули дъждовни води и да ги

отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал. Да се поставят на улици
или площадки, като се има предвид надлъжния наклон на улиците или съответният водосбор.

Уличните дъждоприемни шахти могат да са полиетиленови или бетонови.
Технически изисквания и стандарти, на които трябва да отговарят бетонови тръби

ф400, предвидени за изпълнение на дъждоприемни шахти:
Дъждоприемните шахти трябва да отговарят на изискванията на стандарта БДС

17004:1989 “Тръби бетонни безнапорни” или еквивалент;
Полиетиленови улични дъждоприемни шахти могат да са полиетиленови, отговарящи

на стандарта БДС EN 1433 или еквивалент.

8.Хидрант за водовземане 3/4" външна резба
Вкопава се в земята като на повърхността се вижда само зелената капачка. Използва

се заедно с ключ за хидрант, към който се включва маркуч за поливане на градинки, пътеки,
алеи. Винаги се поставя на магистралната тръба като по този начин служи и за продухване на
системата със сгъстен въздух в края на поливния сезон.
Препоръчително работно налягане - 2.5 - 3.5 аtm;.
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ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  ДВОРНИ  ПЛОЩИ НА ДЕТСКА ЯСЛА  „СЛАВЕЙЧЕ“
ГР.ГАБРОВО

ЧАСТ:   В К
ФАЗА:  ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО
РАЗДЕЛ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Настоящият проект е разработен съгласно изискванията на чл.169 от ЗУТ, чл. 3, ал. 1, т. 5
от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и чл. 4 от Наредба Iз-
1971 от 29.10.2009. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар, в раздел ВиК.

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност

o Клас на функционална пожарна опасност:
Съгл.табл.1 към чл.8,ал.1,  обекта е клас на функционална пожарна опасност – Ф2.3 –

обществено обслужване, открити съоръжения;
o Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи,  От

направения анализ в част конструкции на огнеустойчивостта на основните строителни
конструкции и елементи по реакция на огън на строителните продукти от които те са
изработени съгласно табл.3 към чл.12 ал.2 от Наредба Із – 1971, обекта не се квалифицира.

2. Активни мерки за пожарна безопасност

o Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене - открити съоръжения - не се
квалифицира;

o Външно водоснабдяване за пожарогасене
Съгласно  чл.171, табл.15, т.1 , за съоръжения намиращи се  в урбанизирана

територия, се предвиждат улични противопожарни хидранти  за гасене на пожар, или за
водоснабдяване на пожарен автомобил за гасителни действия.

В случай на пожар в обекта, ще се използват, предвидените в урбанизираната
територия средства - ПХ от селищната водоснабдителна мрежа .

Така проектираните открити съоръжение, удовлетворяват осигуряването на
безопасност в случай на пожарсъгласно НаредбаIз-1971 от 29.10.2009. на МВР и МРРБ за
строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Съставил:    /инж.Ангелова/


