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ЧЧААССТТ::      ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРННАА  
ФФААЗЗАА::      РРПП    
 

 
ООББЯЯССННИИТТЕЕЛЛННАА    ЗЗААППИИССККАА  

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ. 
 

- СКЛЮЧЕН ДОГОВОР  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ, ОТНОСНО „ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА 
Р.ЯНТРА МЕЖДУ УЛ. „АВР. ГАЧЕВ” И УЛ. ДУНАВ, ГР. ГАБРОВО. 
- ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ, ОТНОСНО „ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА 
МЕЖДУ УЛ. „АВР. ГАЧЕВ” И УЛ. ДУНАВ, ГР. ГАБРОВО. 
- ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 

1.2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА 
 

НАСТОЯЩИЯТ ОБЕКТ ПРЕДСТАВЛЯВА:  „ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА МЕЖДУ УЛ. 
„АВР. ГАЧЕВ” И УЛ. ДУНАВ, ГР. ГАБРОВО. ПРОЕКТА Е РАЗРАБОТЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАДАНИЕ 
ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО. 

1.3. КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА 
 СЪГЛАСНО ЧЛ. 137, Т.4А ОТ ЗУТ – ОБЕКТЪТ Е IV-ТА  КАТЕГОРИЯ. 

1.4. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
 ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТА СА СПАЗЕНИ ДЕЙСТВАЩИТЕ В СТРАНАТА СТАНДАРТИ И 

РАЗПОРЕДБИ, А ИМЕННО: 
- НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ -ПРОЕКТИ 
- ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
- НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА 

УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 
- НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ  И ДР.  

 

2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

2.1. АРХИТЕКТУРА 
 

МОСТЪТ ОСЪЩЕСТВЯВЯ ПЕШЕХОДНА   ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛИЦИТЕ АВР. ГАЧЕВ И ДУНАВ. 
НЕГОВАТА ДЪЛЖИНА Е 32  МЕТРА, А ШИРОЧИНАТА ВАРИРА ОТ 5,00 ДО 7,2 МЕТРА, ПОРАДИ 
ПЕЙЗАЖНОТО  ОЧЕРТАНИЕ В ПЛАН. 

НА МОСТА СА ПРОЕКТИРАНИ ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ И ТРЕВНИ ПЛОЩИ. НА ДВЕ МЕСТА СА 
ОБОСОБЕНИ РЕКРЕАЦИОННИ УШИРЕНИЯ, НА КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ПЕЙКИ. ДЕТАЙЛ НА 
ПЕЙКИТЕ Е ПОКАЗАН НА ЧЕРТЕЖ А.7. 
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НАСТИЛКИТЕ СА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК, С ДЕБЕЛИНА 4 СМ. ПРЕДВИДЕНИ СА 
НАДЛЪЖЕН НАКЛОН 1,8 % И НАПРЕЧЕН - 1,5 %. ВОДООТВЕЖДАНЕТО ПО МОСТА Е ТОЧКОВО. 

ПО ПЕРИФЕРИЯТА НА МОСТА Е ПРЕДВИДЕН СТ.Б. БОРД С ВИСОЧИНА 30 СМ, ВЪРХУ 
КОЙТО СЕ МОНТИРАТ ПАРАПЕТИТЕ И В КОЙТО СЕ ВГРАЖДА ДЕКОРАТИВНО, ЕФЕКТНО 
ОСВЕТЛЕНИЕ  ( В ЗОНАТА НА РЕКРЕАЦИОННИТЕ УШИРЕНИЯ). ПАРАПЕТИТЕ СА С КОТА ГОРЕН 
РЪБ 1,2 МЕТРА ОТ КОТАТА НА ГОТОВАТА НАСТИЛКА И СЕ СЪСТОЯТ ОТ: МЕТАЛНИ СТОЙКИ И 
РЪКОХВАТКИ ОТ НЕРЪЖДАВЕЙКА И ОГРАЖДАЩО ПАНО ОТ  ТРИПЛЕКС (3 СТЪКЛА ПО 8 ММ), 
ЗАКАЛЕН И ЛАМИНИРАН. НЯКОИ ОТ СТОЙКИТЕ НА ПАРАПЕТА СА ПО-ВИСОКИ И НА ТЯХ СЕ 
МОНТИРАТ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА.  

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА НА МОСТА С ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН НА УЛ. АВРАМ ГАЧЕВ Е 
ПРЕДВИДЕНА СТЪЛБА, С НАСТИЛКА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК. СТЕНИТЕ ОКОЛО СТЪЛБАТА И 
РАМПАТА СЕ ОБЛИЦОВАТ С ЕСТЕСТВЕН КАМЪК С ДЕБЕЛИНА 1,5 СМ.  

В ПОСОКА ЮГ Е ПРОЕКТИРАНА ДОСТЪПНА  ПЕШЕХОДНА РАМПА С ШИРОЧИНА 2,0 МЕТРА 
И НАКЛОН 1:16 (6%). 

 
 ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ : 
 -   СТОЙКИ И РЪКОХВАТКИ ПАРАПЕТ- НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА; Ф50;  
ФИНИШ- КРЕЙЦВАНЕ С МАКСИМАЛНА ГРАПАВИНА 0,5 МИКРОНА 
 -  СТЪКЛЕНИ ПАНА ПАРАПЕТ- ТРИПЛЕКС (3Х0,8ММ), ЗАКАЛЕН, ЛАМИНИРАН, ЦВЯТ- 
ПРОЗРАЧЕН; ОТГОВАРЯ НА БДС EN ISO 12543-2:2011 
 -   ОБЛИЦОВКА БОРДЮРИ И СТЕНИ- ЕСТ. КАМЪК С D=15 MM; ПОВЪРХНОСТ- МАТИРАНА; 
 - НАСТИЛКА ПО РАМПА- ЕСТ. КАМЪК С D=40 MM; ПОВЪРХОСТ- МАТИРАНА; 
ПРОТИВОПЛЪЗГАЩ КЛАС- R11; БДС EN 1341:2013  
 - НАСТИЛКА ПО МОСТ- ЕСТ. КАМЪК С D=40 MM; ПОВЪРХОСТ- МАТИРАНА; 
ПРОТИВОПЛЪЗГАЩ КЛАС- R11; БДС EN 1341:2013 
 - НАСТИЛКА ПО СТЪЛБА- ЕСТ. КАМЪК С D=40 MM; ПОВЪРХОСТ- МАТИРАНА; 
ПРОТИВОПЛЪЗГАЩ КЛАС- R11; БДС EN 1341:2013 
 -  ШАПКИ ПО БОРДЮРИ- ЕСТ. КАМЪК С D=30 MM; ПОВЪРХОСТ- МАТИРАНА; С ФАСКА; 
 -  ТОЧНИТЕ ЦВЕТОВЕ НА КАМЕННИТЕ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ ЩЕ СЕ УТОЧНИ ПО 
КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
  
 ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ: 
 - СКАЛНИТЕ ПЛОЧИ ЗА ОБЛИЦОВКИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОН-
3368040-81 „ПЛОЧИ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ“ 
 - ДОПИРНИТЕ ФУГИ ПО КАМЕННИТЕ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ СА С ШИРОЧИНА 5 ММ И 
СЕ ЗАПЪЛВАТ С ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР 1:1 
 - ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ФУГИ СА С ШИРОЧИНА 15 ММ; ПРИ ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ РАБОТИ ДА 
СЕ ОФОРМЯТ НА ВСЕКИ 4 МЕТРА ШИРОЧИНА И ВСЕКИ 1,0-1,20 ВИСОЧИНА;  
ЗАПЪЛВАТ СЕ С УСТОЙЧИВА, ЕЛАСТИЧНА ФУГИРАЩА СМЕС. ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ФУГИ В 
НАСТИЛКИТЕ СА ДАДЕНИ НА ЧЕРТЕЖ А.5. 
 - СВЪРЗВАЩИЯТ РАЗТВОР ДА Е С МАКСИМАЛНО ЗЪРНО 2.5 MM И С КОНСПЕКЦИЯ ПО-
МАЛКА ОТ 5 CM.  
 - СТЕНИТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ДА СЕ ОБРАБОТЯТ ТАКА, ЧЕ ДА СЕ ОСИГУРИ 
НЕОБХОДИМОТО СЦЕПЛЕНИЕ НА СВЪРЗВАЩИЯ РАЗТВОР С ОБЛИЦОВАНАТА СТЕНА 
(ИЗЧИСТВАНЕ НА СТЕНАТА, ШПРИЦОВАНЕ НА ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР, ЗАГЛАЖДАНЕ С 
ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР И ДР.); 
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2.2. РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА 
 

ДО ПЕШЕХОДНИЯ МОСТ Е ОСИГУРЕН ДОСТЪПЕН МАРШРУТ СЪГЛАСНО  НАРЕДБА № 4 
ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ 
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. 
 ДОСТЪПНАТА ВРЪЗКА С УЛ. АВРАМ ГАЧЕВ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПЕШЕХОДНА РАМПА 
С ШИРОЧИНА 2,0 МЕТРА И НАКЛОН  СЪГЛАСНО ТАБЛИЦА КЪМ ЧЛ.16, (2) ОТ НАРЕДБАТА, 
СПОРЕД КОЯТО СЕ ДОПУСКА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА 50 СМ ВИСОЧИНА С 8,00 МЕТРА 
ДЪЛЖИНА (1:16). НА ВСЕКИ 8  (ИЛИ ПО-МАЛКО) МЕТРА Е ПРЕДВИДЕНА ХОРИЗОНТАЛНА 
ПЛОЩАДКА ЗА ПОЧИВКА С ДЪЛЖИНА 2,00 МЕТРА. ПАРАПЕТИТЕ СА МОНТИРАНИ ВЪРХУ 
ПРЕДПАЗНИ БОРДЮРИ. РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ РЪКОХВАТКИТЕ НА ПАРАПЕТИТЕ Е ПО-
ГОЛЯМО ОТ 120 СМ. НА 40 СМ ПРЕДИ НАЧАЛО НА РАМПИТЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ТАКТИЛНИ 
ИВИЦИ С ШИРОЧИНА 60 СМ. ПОВЪРХОСТТА НА НАСТИЛКАТА (ЕСТЕСТВЕН КАМЪК) Е С КЛАС 
НА ПРОТИВОПЛЪЗГАНЕ R11. НАСТИЛКИТЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ КАМЕННИ МАТЕРИАЛИ ТРЯБВА ДА 
ОТГОВАРЯТ НА  БДС EN 1341:2013. 

ВРЪЗКАТА С УЛ. ДУНАВ Е ЧРЕЗ  ДОСТЪПНА АЛЕЯ (НАКЛОН 5%) И СТЪЛБА.   
ПРОЕКТИРАНИТЕ  СТЪЛБИ ( КЪМ УЛ. „АВРАМ ГАЧЕВ” И УЛ. „ДУНАВ”) ОТГОВАРЯТ НА 

НАРЕДБАТА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 
- СТЪЛБИЩНИТЕ РАМЕНА СА 230 И 200 СМ – ПОВЕЧЕ ОТ 120СМ; 
- ВИСОЧИНАТА ПРЕОДОЛЯВАНА ОТ ЕДНО СТЪЛБИЩНО РАМО Е ПО-МАЛКАОТ 120 СМ; 
- СТЪПАЛАТА СА С ЕДНАКВИ РАЗМЕРИ- 15/34 ( УЛ. „А. ГАЧЕВ) И 13,5/34 (УЛ. 

„ДУНАВ”) СМ, КАТО СА СКОСЕНИ НАВЪТРЕ- ДЕТАЙЛ 2 ОТ ЧЕРТЕЖ А.7.; 
- ПЪРВИТЕ И ПОСЛЕДНИТЕ СТЪПАЛА СА С ЦВЯТ КОНТРАСТЕН НА ЦВЕТА НА 

СЪСЕДНАТА НАСТИЛКА- ЧЕРТЕЖ А.5. 
- ПРЕДИ ПЪРВОТО И ПОСЛЕДНОТО СТЪПАЛО СА ПРЕДВИДЕНИ ИВИЦИ ОТ ТАКТИЛНА 

НАСТИЛКА С ШИРОЧИНА 90 СМ. ИЗПЪЛНЕНИ ОТ  БЕТОНОВИ ПЛОЧИ- 30/30 СМ, СЪС 
СКОСЕНИ ПОЛУСФЕРИ. 

- ПРЕДВИДЕНИ СА ПАРАПЕТИ С НЕПРЕКЪСНАТИ, КРЪГЛИ РЪКОХВАТКИ (Ф50 ММ), 
КОИТО ЗАПОЧВАТ И СВЪРШВАТ НА 30 СМ ПРЕДИ И СЛЕД ПЪРВОТО И ПОСЛЕДНОТО 
СТЪПАЛО.  

- ОТ ЕДНАТА СТРАНА НА СТЪЛБИЩНОТО РАМО ИМА ДВОЕН ПАРАПЕТ- ЗА ПОЛЗВАНЕ 
ОТ МАЛКИ ДЕЦА. 

 

2.3. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 
 
 ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА МОСТА СА ПРОЕКТИРАНИ ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ, КОИТО ЩЕ СЕ 
НАПОЯВАТ КАПКОВО.  

2.4.  СТРОИТЕЛНО КОНСТРУКТИВНА 
 
ПЕШЕХОДНИЯ МОСТ Е СЪС СТОМАНОБЕТОНОВА РАМКОВА КОНСТРУКЦИЯ. ВЪРХУ НЕЯ 

СЕ ПОЛАГА БЕТОН ЗА НАКЛОН, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЦИМ.ПЯСЪЧНА ЗАМАЗКА И НАСТИЛКА ОТ 
ЕСТЕСТВЕН КАМЪК. 
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2.5. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
 
ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ И ЗА 

ЗАХРАНВАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ОБЕМИТЕ ЗА ВОДНИТЕ ЕФЕКТИ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ВОДА ОТ 
СОНДАЖ, КОЙТО Е ПРЕДМЕТ НА ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ. 

ПОД ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ УЛИЦА АВР. ГАЧЕВ ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ ПОДЗЕМНО 
СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОЕТО ЩЕ СЕ РАЗПОЛОЖИ ПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
НАПОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ЗА НУЖДИТЕ НА ВОДНИЯ ЕФЕКТ. 

2.6. ЕЛЕКТРО 
 
ЗА МОСТА Е ПРЕДВИДЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЪМНАТА ЧАСТ НА ДЕНОНОЩИЕТО, КАКТО 

И ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ. 
ОСВЕТЛЕНИЕТО ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА МОСТА Е ИНТЕГРИРАНО В ПАРАПЕТА.  
ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО Е ПРЕДВИДЕНО И ЗАХРАНВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ 

ОБСЛУЖВАЩО НАПОЯВАНЕ И ВОДЕН ЕФЕКТ. 
 
 
 


