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ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ. 

 

 СКЛЮЧЕН ДОГОВОР  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ, ОТНОСНО „ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р.ЯНТРА МЕЖДУ 

УЛ.„АВР. ГАЧЕВ” И УЛ. ДУНАВ, ГР. ГАБРОВО 

 ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ, ОТНОСНО „ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА МЕЖДУ УЛ. „АВР. ГА-
ЧЕВ” И УЛ. ДУНАВ, ГР. ГАБРОВО 

 ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1.2. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА 

 

 НАСТОЯЩИЯТ ОБЕКТ ПРЕДСТАВЛЯВА:  „ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА МЕЖДУ УЛ. „АВР. ГАЧЕВ” И УЛ. 

ДУНАВ, ГР. ГАБРОВО. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАДАНИЕ ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО. 

1.3. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТА СА СПАЗЕНИ ДЕЙСТВАЩИТЕ В СТРАНАТА СТАНДАРТИ И РАЗПОРЕДБИ, А ИМЕН-

НО: 

 НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 17 МАЙ 2013 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

 НАРЕДБА № IЗ-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИ-
ГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР 

 

2. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

МОСТЪТ ОСЪЩЕСТВЯВЯ ПЕШЕХОДНА   ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛИЦИТЕ АВР. ГАЧЕВ И ДУНАВ. НЕГОВАТА ДЪЛЖИНА Е 

32  МЕТРА, А ШИРОЧИНАТА ВАРИРА ОТ 5,00 ДО 7,2 МЕТРА, ПОРАДИ ПЕЙЗАЖНОТО  ОЧЕРТАНИЕ В ПЛАН. 

НА МОСТА СА ПРОЕКТИРАНИ ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ И ТРЕВНИ ПЛОЩИ. НА ДВЕ МЕСТА СА ОБОСОБЕНИ РЕКРЕАЦИОН-

НИ УШИРЕНИЯ, НА КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ПЕЙКИ. 

НАСТИЛКИТЕ СА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК, С ДЕБЕЛИНА 4 СМ. ПРЕДВИДЕНИ СА НАДЛЪЖЕН НАКЛОН 1,8 % И 

НАПРЕЧЕН - 1,5 %. ВОДООТВЕЖДАНЕТО ПО МОСТА Е ТОЧКОВО. 

ПО ПЕРИФЕРИЯТА НА МОСТА Е ПРЕДВИДЕН СТ.Б. БОРД С ВИСОЧИНА 30 СМ, ВЪРХУ КОЙТО СЕ МОНТИРАТ 

ПАРАПЕТИТЕ И В КОЙТО СЕ ВГРАЖДА ДЕКОРАТИВНО, ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ  ( В ЗОНАТА НА РЕКРЕАЦИОННИТЕ УШИ-

РЕНИЯ). ПАРАПЕТИТЕ СА С КОТА ГОРЕН РЪБ 1,2 МЕТРА ОТ КОТАТА НА ГОТОВАТА НАСТИЛКА И СЕ СЪСТОЯТ ОТ: 

МЕТАЛНИ СТОЙКИ И РЪКОХВАТКИ ОТ НЕРЪЖДАВЕЙКА И ОГРАЖДАЩО ПАНО ОТ  ТРИПЛЕКС (3 СТЪКЛА ПО 8 ММ), ЗА-

КАЛЕН И ЛАМИНИРАН. НЯКОИ ОТ СТОЙКИТЕ НА ПАРАПЕТА СА ПО-ВИСОКИ И НА ТЯХ СЕ МОНТИРАТ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕ-

ЛА.  

ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА НА МОСТА С ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН НА УЛ. АВРАМ ГАЧЕВ Е ПРЕДВИДЕНА СТЪЛБА, С 

НАСТИЛКА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК. СТЕНИТЕ ОКОЛО СТЪЛБАТА И РАМПАТА СЕ ОБЛИЦОВАТ С ЕСТЕСТВЕН КАМЪК С ДЕ-

БЕЛИНА 2,5 СМ.  

В ПОСОКА ЮГ Е ПРОЕКТИРАНА ДОСТЪПНА  ПЕШЕХОДНА РАМПА С ШИРОЧИНА 2,0 МЕТРА И НАКЛОН 1:16 

(6%).  

 ПОД ТРОТОАРА НА УЛИЦА „АВР. ГАЧЕВ” ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ ПОДЗЕМНО СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОЕТО ЩЕ СЕ 

РАЗПОЛОЖИ ПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ВОДНИТЕ ЕФЕКТИ. 
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2.1. ВОДНИ ЕФЕКТИ 

 
ВОДЕН ЕФЕКТ ТИП „МЪГЛА” Е ПРЕДВИДЕН В 4 ОТДЕЛНИ ЗОНИ ПО КОНТУРА НА ЕЛИПСИТЕ НА МОСТА КАТО ВСЯ-

КА ЗОНА Е С ДЪЛЖИНА ОТ ОКОЛО 5 М.  

ЗА ВОДНИЯ ЕФЕКТ СЕ ПРЕДВИЖДА ЦИРКУЛАЦИОНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА НА ИЗНСТАЛИЦИЯТА, КАТО ИЗПАРИЛАТА СЕ 

ВОДА ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЯНА С ПРЯСНА ОТ СОНДАЖ (ПРЕДМЕТ НА ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ). 

 ПРЕДВИДЕНА Е ПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ С ПАРАМЕТРИ Q=4 L/MIN, H=60BAR ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВОДНИЯ 

ЕФЕКТ.  

  ПРЕДВИЖДА СЕ ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ СИСТЕМАТА ДА СЕ ИЗТОЧВА В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, 

КАТО ЗА ЦЕЛТА Е ПРЕДВИДЕНА PVC ТРЪБА DN160MM, ОТ СЕРВИЗНОТО ПОМЕЩЕНИЕ ДО НАЙ-БЛИЗКАТА УЛИЧНА КА-

НАЛИЗАЦИОННА ШАХТА. 

2.2. НАПОЯВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ 

 

 НАПОЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСРЕДСТВОМ РАЗПРЪСКВАЩИ ДЮЗИ, А ТРЪБНАТА СИСТЕМА ЗА ТЯХ ЩЕ СЕ 

РАЗПОЛОЖИ ОКАЧЕНА ПОД МОСТОВАТА КОНСТРУКЦИЯ. 

 ПРЕДВИДЕНА Е ПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ С ПАРАМЕТРИ Q=0,51 L/S, H=75M, P=1,11KW ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ВОДА С ДОСТАТЪЧЕН НАПОР И КОЛИЧЕСТВО ЗА НУЖДИТЕ НА НАПОИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ. 

 ГЛАВНИЯ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ТРЪБОПРОВОД Е ПРЕДВИДЕН С ДИАМЕТЪР DN 25ММ PEHD ТРЪБИ, КАТО ТОЙ ЩЕ 

Е ОКАЧЕН ПОД МОСТОВАТА КОНСТРУКЦИЯ И ЩЕ Е С ВЪЗХОДЯЩ НАКЛОН В ПОСОКА НА РАЗПРЪСКВАЧИТЕ. НАКЛОНЪТ Е 

ПРЕДВИДЕН С ЦЕЛ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ. 

 ОТ ГЛАВНИЯ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КЛОН ЩЕ ТРЪГВАТ ТРЪБИ DN 15ММ КЪМ РАЗПРЪСКВАЧИТЕ НА НИВОТО НА 

САМИЯ МОСТ. СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОТВОРИ ТРЪБИТЕ ЩЕ ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ КОНСТРУКТИВНАТА ПЛО-

ЧА НА МОСТА, ОТ КЪДЕТО ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПО ХОРИЗОНТАЛНИ КЛОНОВЕ КЪМ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН РАЗПРЪСКВАЧ.  

 

 

2.3. ОТВОДНЯВАНЕ 

 
 ОТВОДНЯВАНЕТО НА ТРЕВНИТЕ И ПЕШЕХОДНИ ПЛОЩИ Е РЕШЕНО ПОСРЕДСТВОМ ТОЧКОВИ ОТВОДНИТЕЛИ, А ДЪЖ-

ДОВНАТА ВОДА СЕ ОТВЕЖДА В РЕКАТА, ПОСРЕДСТВОМ ВЕРТИКАЛНИ ТРЪБИ(DN 110 PVC ДЕБЕЛОСТЕННИ ТРЪБИ) 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЛОЖЕНИ В КОНСТРУКЦИЯТА.  
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