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ЧЕРТЕЖ :Подпорни стени,плътна 

Съгласувал възложител:............................

/ община Габрово /

EN ISO 9001:2008  Certificate Number 272/B/05.14:  013/03.11.2014.

Име ИмеСъгласували:

ЧАСТ

ФАЗА

РИП

+359 899 944 041 + 359 899 423 510; denism@abv.bg

ДММ ДИЗАЙН ЕООД

Подпис

КОНСТРУКТИВНА

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА :

Подпис

ограда и надзиждане същ.ограда

2

4

1

619

през подпорна стена

Детайл за преминаване 

30

6(4) N 10 х 90

      ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Основите да се копаят до здрава почва  

4.Подпорната стена 1 - 1 се изпълнява със

зад стената

110 през около 3m за отвеждане на водата

2.В долния край на стената се оставят тръби

3.Височината на оградата е 2,20 м спрямо 

по-ниската част на терена.
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през max 3m

барбакани pvc 110
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5.Бетон клас С12/15, стомана В235.

скокове по 50 см през около 6,00м.

шпилки N14 през 50 см
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1
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 N8х25 през 20 см

 2N8хL

на съществуваща  бетонова ограда

Детайл за надзиждане 
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трамбована

дренаж

  глина

50


