
Цветна камера за външен монтаж IP65, вандалоустойчива с тампер, IP минимум 2Mpx, ден/нощ с мех.ИЧ филтър, с

инфрачервена подсветка мин.25 метра, подходящ обектив за мин. 80 градуса хоризонтален ъгъл на наблюдение.

Захранване PoE, 10/100Mbit порт и поне 1 цифров вход.

Мрежово записващо устройство за мин.8 канала HD и дисково пространство достатъчно за запис за 14 дни.

Софтуер за отдалечено наблюдеиние и преглед на записите през интернет.
NVR

SW

Легенда:

Mрежов комутатор (switch) 8хRJ45 10/100 Мбит PoE Порта  + 2 х  2хRJ45 10/100/1000Мбит.  ( пренос на Ethernet

сигнал до 100 м.)
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Забележки:

1. Таблото да се изпълни в метална кутия с IP21  за стенен монтаж 

 в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1 

Rп.з.<10Ω

CВТ 

1000

Входовете и изходите ще са отдолу. Вратите да се заключват.

2. При изпълнение на таблото да се остави 40% свободна площ
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 2хRJ45

10/100/1000Мбит.

NVR

Име

ПУ и БУ

Мащаб:

ИмеСъгласували:

ЧАСТ

ФАЗА РИП

Подпис

Електрическа

Геодезия

л.арх.Д.Денева

Подпис

Управител

Проектант

л.арх.Д.Денева

Дата 11.2014г. Чертеж:

ΣРн.инст.
600

W

Кт 1.00

cos φ 0,9

Рм 600 W

Iв 1.0 А

L=2м  CU= 0.04%
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 Съществуващо главно ел .табло (ГЕТ) в

сградата на ОДЗ "Явор", захранено от

електромерно табло, с партида на

Bъзложителя.   В рамките на

съществуващата присъединена мощност

съществува резерв за изграждането на

един нов токов извод от ГЕТ за новото

табло ТО с разчетна мощност 600W.

Управление на алейното

осветление
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режимите  на
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"Ръчно" - 0 - "Автом"

Schneider Electric -

сam switches

н.№K1B 001ULH

Пр.1

Електронен

часовник за управление

ръчно от ключа

на таблото

автоматично от

часовника за управление
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 Общо за таблото

ΣРm
600

W

Кe 1.0

cos φ 0,9

Рм 600.0 W

Iв 3.0 А

8хRJ45 10/100 Мбит PoE Порта
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