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РАБОТЕН ПРОЕКТ
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съществуващи водоразпределители в котелно
-6.40

T

6

                         вода -75/55 о С

Ст.-Dn50/2"/-131480W

към 0.00  / 51480 W/ +80000W

ОБЩО :

към 6.40  / 57840 W/ +80000W

към 12.80/ 60000 W/ +80000W

ВОИ БГВ

169320W  240000W

409320W -вода75/55 оС

17600kg/h-2x ф 82/89

w=0,95 m/sek

T

                         вода -75/55 о С

Ст.-Dn50 /2"/-137800W

T

                         вода -75/55 о С

Ст.-Dn50/2"/-140000W

17600kg/h-2x ф 82/80

w=0,95 m/sek

409320W -вода75/55 оС

6

6

/ НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ТОЗИ ПРОЕКТ/

0.00 /+3.20/

+6.40  /+9.60/

+12.80 /+16.00/

КОТЕЛНО    -6.40

СЪЩ.КОТЛИ BUDERUS 2 x 550 KW

към 6.40  / 57840 W/ +80000W

към 12.80/ 60000 W/ +80000W

ВОИ БГВ

117840W  160000W

277840W -вода75/55 оС

11947kg/h-2x ф 70/76

w=0,90 m/sek

към 12.80/ 60000 W/ +80000W

ВОИ БГВ

140000W -вода75/55 оС

6020kg/h-2x ф 2"

w=0,85 m/sek

6

ЕТАЖНА АБОНАТНА СТАНЦИЯ: /132000 до 138000W -ВОДА  75 / 55 о С./

 ОТОПЛЕНИЕ;  ВОДА 50 /40 о С  / 52000 /58000   W /

 -ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ДН32 ,С МОТОР -Kvs 7,2

EЛ. 1,0 /230В

 -ЕЛЕКТР.ПОМПА ДН32 -ДЕБИТ4,5 М3/Ч,НАЛЯГАНЕ 4,5 м Н20

       2 бр.

ПОДГРЯВАНЕ БИТОВА ВОДА

 -ПЛАСТИНЧАТ ТОПЛООБМЕННИК  -80КВ -ВОДА  1-75/55 оС, 2-10/55о С

 -ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ДН20 ,С МОТОР-Kvs 6,3

 -ЕЛЕКТР.ПОМПА ДН25 -ДЕБИТ3,5 М3/Ч,НАЛЯГАНЕ 3,0 м Н20

ИЗМЕРВАНЕ:

 -УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР 2"- 8М3

 -ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА /ПО ВИК /

 -ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ С КОНТРОЛЕР/ПО ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА/

табло управление

табло управление

табло управление

T1 T2 T3 T4

T1

       1 бр.

T2

       1 бр.

T3

       1 бр.

T4

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР ДН65   ,  Qn =25 М3         / КОРПУС  А / -420000W

 ВКЛ.ГИЛЗИ И ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

       1 бр.

ДОПЪЛНИТЕЛНА КОМПЛЕКТОВКА

ФЛАНШВ КРАН  ДН 65/Pн16/..............................1 бр.

ФИЛТЪР ДН 65/Рн16/..........................................1  бр.

ФЛАНЕЦ  ДН 65/Рн16/..........................................1  бр.

ГАРНИТУРИ ЗА Дн 65  .........................................4  бр.

ПРЕХОД Ст.ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ .................2  бр.

A Б В Г

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР  2 "     ,Qn =8  М3                    /КОРПУС Б/ -150000 W

 ВКЛ.ГИЛЗИ И ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА КОМПЛЕКТОВКА

СФЕРИЧЕН  КРАН  2" /Pн10/.............................,........1 бр.

ФИЛТЪР  -2" /Рн10/.....................................................1  бр.

ХОЛЕНДЪР -2" /Рн10/.................................................1  бр.

РЕЗБИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ................................2  бр.

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР

 ВКЛ.ГИЛЗИ И ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА КОМПЛЕКТОВКА

СФЕРИЧЕН  КРАН  2" /Pн10/.............................,........1 бр.

ФИЛТЪР  -2" /Рн10/.....................................................1  бр.

ХОЛЕНДЪР -2" /Рн10/.................................................1  бр.

РЕЗБИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ................................2  бр.

 2 "     ,Qn =8  М3                    /КОРПУС B/ -136100 W

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР

 ВКЛ.ГИЛЗИ И ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА КОМПЛЕКТОВКА

СФЕРИЧЕН  КРАН1,1/4" /Pн10/..................................1 бр.

ФИЛТЪР  -1,1/4" /Рн10/...............................................1  бр.

ХОЛЕНДЪР -1,1/4" /Рн10/...........................................1  бр.

РЕЗБИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ................................2  бр.

 1,1/4 "     ,Qn =3  М3        ПОДГР,БОЙЛЕРИ/ -50000W

       Ф82/89

A

ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ -КОРПУС А

ОТОПЛЕНИЕ= 169320 W,

БИТОВА ВОДА=240000W

OБЩО:409 320 W -ВОДА 75 / 55 о С

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ДН50 -UPS 50-120/2F ДЕБИТ 17,6 М3/Ч,НАЛЯГАНЕ 4,5 МН20

       Ф2"

Б

ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ -КОРПУС Б

ОТОПЛЕНИЕ= 150000 W

OБЩО:150000 W -ВОДА 75 / 55 о С

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ДН50 -UPS 50-120/2F ДЕБИТ 6,5 М3/Ч,НАЛЯГАНЕ 5,5 МН20

       Ф2"

B

ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ -КОРПУС B

ОТОПЛЕНИЕ= 136100 W

OБЩО:150000 W -ВОДА 75 / 55 о С

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ДН50 -UPS 50-60/2F ДЕБИТ 6,0 М3/Ч,НАЛЯГАНЕ 5,0 МН20

       Ф1,1/4"

Г

ОТОПЛИТЕЛЕН КРЪГ -БИТОВА ВОДА /БОЙЛЕРИ   Г

ОТОПЛЕНИЕ= макс   50000 W

OБЩО:50000 W -ВОДА 75 / 55 о С

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ДН32 /1,1/4 "-   ДЕБИТ 2,0 М3/Ч,НАЛЯГАНЕ 3,0 МН20

ПОМПЕНИЯТ ВЪЗЕЛ СЕ ПРЕМЕСТВА

С МИН. 35 СМ.ЗА МОНТАЖ НА ТОПЛОМЕРА

S2"

S2"

S2"

S2"

S2"

S2"

ОЗНАЧЕНИЯ:

ОБЕКТ

инж.Л.АВРАМОВ

СОБСТВЕНИК

" УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД
гр. Габрово, бул. Априлов №46, ет. 7, офис 18

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРОЕКТАНТ

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ

ДЕЙНОСТИ/ЧАСТИ ОТ КОРПУС "А"И КОРПУС "В"/,

ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖИ ЗА

ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА

САМООБСЛУЖВАНЕ /ЦГВХНС/ И НА ЦЕНТЪР

 ЗА ГРИЖИ ЗА ЛИЦA  С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА

ДЕМЕНЦИЯ /ЦГЛФД/   В УПИ I-173 ОТ кв.15 по

ПЛАНА НА ГР.ГАБРОВО- БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

2.ТРЪБИТЕ ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕИЛНА -13ММ 

AO 1 /2 " -АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ  1 /2"

 S-2 "      -СФЕРИЧН КРАН 2"

T1           -УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР

AO 1 /2 "

обезвъздушителен съд 5л.

S2"

S2"

ВВ2"

 ВВ-2 "      -ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ  2"
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